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Sissejuhatus 


Väidetavalt tellis CIA 1950. aastate lõpus raamatu, mis pidi 
üksikasjalikult kirjeldama erinevate keemia- ja bioloogiliste 
relvade ehitamist ja kasutamist. Barry Rothxnan, geniaalne, kuigi 
pisut ekstsentriline teadlane, kes töötas välja USA armee 
improviseeritud laskemoona käsiraamatud, oli seatud ülesandele. 
Tulemuseks on nüüdseks legendaarne "Kuradi päevik". 


Kuigi 1970. aastate keskpaiga CIA puhastustest pole teada ühtegi 
koopiat, on see raamat alandlik pingutus originaalteose 
taasloomiseks, kasutades nii salapäraseid vihjeid, mille Rothman 
jättis enne oma surma, kui ka olemasolevate materjalide 
põhjalikku otsimist. kirjandust. See on selle valdkonna viieaastase 
uurimistöö kulminatsioon, sealhulgas esemed, mis olid originaali 
koostamise ajal kättesaamatud või avastamata. See raamat 
hõlmab lugematul hulgal surmavaid materjale, alates neist, mida 
saab (sõna otseses mõttes) köögis küpsetada , kuni nendeni, mis 
nõuavad keerukat labori seadistust. Enamik neist ei ole aga 
väljaspool sobivat laboritehnikat tundvate inimeste ulatust. Ainus 
erinevus seisneb selles, et loetletud bioloogilisi mõjureid ei ole. 
Need on piiratud kasutusega ja liiga potentsiaalselt ohtlikud, et 
neid valmistada ilma eriliste oskuste ja varustuseta. Erilist 
tähelepanu tuleb alati pöörata ohutusele. Ained, millega töötate, 
on äärmuslikult surmavad. Mõned neist tungivad läbi naha, 
eraldavad kahjulikke aure või on sub-milligrammistes annustes 
surmavad. Mõned neist nõuavad spetsiaalseid kemikaale , mis 
on teadaolevalt kantserogeensed või pürofoorsed (süttivad õhuga 
kokkupuutel spontaanselt). Kõiki tuleb kohelda ülima ettevaatusega 
ja austusega. Põhiline ohutusvarustus nende materjalidega 
töötamiseks 
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on kirurgilised kummikindad ja tolmumask. Need pakuvad kaitset enamiku 

toksiinide eest. Mõnel juhul on siiski vaja spetsiaalset varustust, nagu 

keemilise puhastuse ülikond, sõjaväe gaasimask või suletud kindalaegas. Ki . 
Hästi ehitatud kindalaegas koos tõhusa filtri ja suitsu väljalasketoruga on Pühendumine 
hindamatu varustus, mis on väärt ostu- või ehitusraskusi. 


Minu sõbra John A. Minnery mälestuseks. 
Ainus, kes arvas, et see raamat kunagi ilmub (või 


Mõned kaubanduslikult saadavad näited sisaldavad ka inertses peakski). 
atmosfääris töötamist. Sama oluline on põhjalikud teadmised asjaomaste 
kemikaalidega kaasnevate ohtude kohta. Minimaalse ettevaatusabinõuna 
tuleks need kõik Mercki indeksist välja vaadata . Kui kemikaal ostetakse 
kemikaalide tarneettevõttest, võivad nad teile nõudmisel anda tooteohutuse 
andmelehe. Suurepärane teatmeteos kõigi keemiliste asjade kohta on 
"Chemical Technician's Ready Reference Handbook", mis on saadaval 
enamikus tehniliste raamatute kauplustes. Selle raamatu hoolikas uurimine 
koos väikese laboripraktikaga võib õpetada keskmise intelligentsusega 
inimesi täitma tehnikaid, mis on vajalikud kõigiks, välja arvatud kõige 
keerukamaks keemiliseks sünteesiks. See on väga soovitatav. 


ERIMÄRKUS -— erinevate mürgiste taimede ja seente illustratsioone 


ei ole esitatud. Mustvalged fotod või joonised ei ole üldiselt nõuetekohaseks 
tuvastamiseks piisavad. Igas korralikus raamatupoes või raamatukogus on 
värviliste illustratsioonidega raamatuid mürgiste taimede kohta. Kasutage 
ühte neist oma juhendina. 
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ALLIKAS Aconitum napellus'e juured, A. , 
Columbianum, A. terox ja paljud teised. Ka kohal 


seemnetes ja väikestes kogustes kõigis teistes osades 
taim. 


MOLEKULAARKAAL- (L)645,72 

VORM.- Kollakasvalge amorfne pulber 
intensiivselt mõrkjas maitse. 

KÄITLEMINE — Vältida sissehingamist, allaneelamist ja nahale sattumist 
kontakti. See alkaloid on perkutaanne — see võib imenduda läbi 
naha. 

ANNUSTAMINE - IOOmg oleks enamikule piisav 
inimesed. Kristallilist akonitiini on 10—15 korda rohkem 
mürgine kui amorfne vorm, surmava annusega as 
madal kui 4 mg. 

SÜMPTOMID — Suukaudselt manustatud, sümptomid tavaliselt 
algavad mõne minuti jooksul, kuigi need võivad tund aega edasi 
lükata. Esineb esmalt tuimus ja kipitus 
näol ja suus, mis hiljem levib üle kogu 
keha. Oksendamine esineb tavaliselt, kuid mitte alati. Seal 
on pearinglus, lihasnõrkus, kõne kaotus, südame 
ebakorrapärasused ja lõpuks südamepuudulikkus. Suured annused 
võib põhjustada kiiret surma šoki tõttu, kuid tavaliselt surm 
ilmneb 8 minuti kuni 4 tunni jooksul pärast allaneelamist. 

ANDMED - Akoniittaimede pulbristatud juur 
on kasutatud mürgina iidsetest aegadest 


Akonitiin 
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kreeklased. Taim on kogu maailmas tuntud erinevate nimede all, 
nagu Wolfsbane, Monkshood ja Friar's Cap. Kõige võimsam sort 
on A. ferox ehk India Aconite, mis kasvab ainult Põhja-Indias. See 
osakeste liik on nii mürgine, et selle paljaste kätega käsitsemine 


võib põhjustada tõsise, kuigi tõenäoliselt mitte surmava mürgistuse. 


Seetõttu tuleks akoniitide koristamisel alati kanda kindaid. 
Taim on kõige mürgisem vahetult enne õitsemist. Delphinium või 
Larkspur taim sisaldab ka akonitiini koos delfiniiniga, mis on 
sarnase toksilisusega alkaloid. Nõukogude võim kasutas Teise 
maailmasõja ajal n.32 kaliibriga kuuli, mis sisaldas 20-30 mg 
akonitiini. Sakslased vallutasid 1944. aastal mitu padrunit ja 
otsustasid neid katsetada, kasutades nende piiramatut 
hukkamõistetud "kurjategijate"* varu. Viit vangi lasti üks kord reie 
ülaossa ja jälgiti nende reaktsioone. 20—25 minuti jooksul ei 
tehtud midagi. - juhtus palatisse, siis tekkis neil tugev süljeeritus 
ja oksendamine, mis arenes krampideks ja lõpuks surm umbes 2 
tundi pärast tulistamist. 


Need kuulid sisaldasid kristallilist vormi, mis on kõige surmavam, 
eriti kui neid kuumutati kõrgel temperatuuril, nagu see on kuulis. 
Samuti eraldab see kuumutamisel väga mürgiseid aure. 


Akonitiin lahustub alkoholis, eetris ja kloroformis. 
See lahustub vees vaid vähesel määral. 


Akonitiini tootmine 1) 


Vooderdage perkolaatori korv filterpaberiga ja täitke 
pulbristatud akoniidijuurega, kuni see on poolenisti täis. 

2) Täitke perkolaator ise poolenisti ühe osa amüülalkoholi ja 
kolme osa metanooli seguga . Perkoleerige 30 minutit. "Tehke 
seda hästi ventileeritavas kohas. 

Metanooli aurud on nii mürgised kui ka tuleohtlikud;. 

3) Nõruta alkohol, lisa perkolaatorisse sama kogus värsket 

alkoholisegu ja korda 2. sammu. 


4) Kurna alkohol ära. Võtke korvist väike näputäis pulbrit ja 
laske sellel korralikult kuivada. Kuivanud, maitsege väikest kogust 
pulbrit. 

Kui see muudab keele tuimaks, korrake ekstraheerimist. Kui ei, 
siis visake pulber ära ja jätkake punkti 5 lõpetamiseni. (Väikese 
pulbrikoguse maitsmine ei kahjusta teid, kuid ärge seda alla 
neelake ja pärast seda loputage suud mitu korda). 


5) Segage alkoholiekstraktid. Valage need destilleerimiskolbi, kuni see 
on umbes poolenisti täis. Ühendage aspiraator, et luua vaakum, ja 
destilleerige õrnalt, kuni kolbi algsest mahust on jäänud vaid veerand. 


6) Lisage see 1% väävelhappe pudelisse ja loksutage mitu 
minutit. Happelahust peaks olema vähemalt viis korda rohkem kui 


alkoholiekstrakti. 
7) Lisage see vedelik võrdse koguse etüüleetriga jaotuslehtrisse 
ja loksutage mitu minutit. 


8) Nõruta alumine (vee)kiht ja säästa. Visake ülemine (eetri) 
kiht ära. 

9) Lisage lahjendatud ammoniaaki, kuni pH on aluseline (8 või 
kõrgem). 

10) Lisage see vedelik võrdse koguse etüüleetriga 
jaotuslehtrisse ja loksutage mitu minutit. 


11) Tühjendage alumine (veejkiht ja visake ära. 


Lisage lehtrisse väike kogus külma vett ja loksutage. Tühjendage 
vesi ja visake ära. 


12) Aurustage eeter hästi ventileeritavas kohas, eemal 
sädemeallikatest. Eetri aurud on plahvatusohtlikud. 


13) Lisage jääk väikesele kogusele kuumale veele, filtreerige 
ja asetage ööseks külmkappi kristalliseeruma . 


14) Filtreerige see lahus ja kuivatage pulber. Hoida õhukindlas 
pudelis. 


Akonitiin 
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ALLIKAS — Ekstraheeritud as-pegillus flavus hallitusseente 


kultuuridest. 

VORM — puhtalt värvitud kristallid. 

KÄITLEMINE Selle äärmise mürgisuse ja kantserogeensuse 
tõttu tuleb seda alati käsitseda suletud kindalaekas. 


ANNUSTAMINE - Üks milligramm (sõltub ühendi puhtusest ). 


SÜMPTOMID — isutus, jäsemete nõrkus. Lahkamisel 
tuvastatakse maksa hemorraagia ja nekroos ning neerude 
ummistus. Identne liigsest joomisest põhjustatud progresseeruva 
kahjuga. 


ANDMED - Aflatoksiinid on maapähkiitel, maisil ja 
puuvillaseemnejahus kasvavate polünukleaarsete hallitusseente 
rühma mürgine saadus. Nad on vastutavad Türgi X" haiguse 
eest, mis aeg-ajalt laastab linnukasvatustööstust. Hallituse 
olemasolu ei viita alati toksiini olemasolule. Toksiinide tootmine 
sõltub erinevatest teguritest, nagu niiskus ja temperatuur. On 
kaks peamist Aflatoksiinide tüübid , mis mõlemad fluorestseeruvad 
UV- valguses (musta) Kui hallitus on tuvastatud, on UV-kiirgus 
suurepärane viis toksiini tootmise kontrollimiseks. 


Aflatoksiin B helendab siniselt, Aflatoksiin G aga helendab 


Aflatoksiin 
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roheline. Kui vähegi võimalik, tuleks aflatoksiine käidelda ainult 
vedelal kujul, st lahustunud ID-alkoholis, kui see on väljaspool 
kindalaeka. Puhas toksiin on surmav, kui annus on 0,0063 mg 
kilogrammi kehakaalu kohta ja on väiksemates annustes tugev 
kantserogeen. Surm saabub tavaliselt umbes ühe nädala 
jooksul. Midagi nii võimsat tuleks kohelda ülima ettevaatusega 
ja austusega. Aflatoksiini tootmisel on kõige raskem leida 
starterina kasutamiseks sobiv hallitusseen. 


Kohapeal on väliekspeditsioon. Hea mikrobioloogia käsiraamat 


annab kasulikke näpunäiteid hallituse leidmiseks ja tuvastamiseks. 


Aflatoksiini tootmine 1) 

Steriliseerige 150 grammi purustatud nisu ahjus 100 C 
juures üks tund. Olge ettevaatlik, et vältida kõrbemist. 

Samal ajal steriliseerige 1 gallonine klaaskann või 4-liitrine 
keedukolb. Eelistatakse viimast. 

2) Kandke tolmumaski, dušimütsi ja puhtaid riideid. 
Enne töö alustamist peske tööala desinfitseerimisvahendiga ja 
veenduge, et ruumis ei oleks tuuletõmbust. 

3) Kui mõlemad on jahtunud, asetage purustatud nisu kannu 
või kolbi ja niisutage 1/3 tassi destilleeritud veega. 

4) Inokuleerige A. flavus kultuuri, katke steriilse vatitupsuga 
ja inkubeerige 30 C° juures 7—9 päeva. 

Olge ettevaatlik, et te ei saastaks söödet teiste organismidega. 


5) Lisage kannu 750 ml kloroformi ja keerutage, et nisu ja 
hallitusseened välja loputada. Keeda auruvannis tagasijooksul 
10 minutit. Vältige tööpiirkonna saastamist eostega. Kandke 
alati oma tolmumaski. Märkus. Kui kultuuri kasvatamiseks 
kasutatakse 4-liitrist keedukolbi, võib selle tagasijooksuga keeta. 
Kui ei, siis eemaldage kultuur osade kaupa ja keetke püstjahutiga 
väiksemas kolvis. See aga seab teid tarbetutele ohtudele ja 
seda tuleks võimaluse korral vältida. 


6) Jahutage toatemperatuurini ja filtreerige läbi kahe kohvifiltri. 


7) Filtreerige uuesti läbi kohvifiltri, mis sisaldab 400 
grammi veevaba (täiesti kuiva) naatriumsuffaati. 

8) Korrake ekstraheerimist veel kahe 750 mi portsjoniga 
kloroformiga. 

9) Ühendage ekstraktid ja aurustage auruvannis lämmastikujoa 
all mahuni ligikaudu 10 mil. 


10) Lisage jääk 200 ml petrooleetrile aeglaselt, intensiivselt 
segades toksiini sadestamiseks. 

11) Jahutage temperatuurini 5 °C ja filtreerige läbi väikese 
Buchneri lehtri. Saagis on umbes 500 mg toor-aflatoksiine, mille 
puhtus on 50—60 %. Seda võib kasutada sellisel kujul või 
täiendavalt puhastada vedelikkromatograafia abil. See on aga 
enamiku toksiini kasutajate jaoks üldiselt ebavajalik . 


Aflatoksiin 
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ALLIKAS — Amanita perekonna teatud seened. 


VORM Kollakasvalge pulber või kristallid. Vees, etanoolis ja 
metanoolis lahustuv. 

KÄITLEMINE — Vältida allaneelamist ja sissehingamist. 

ANNUSTAMINE - IOOmg, allaneelatuna. 

SUMPTOMID - Algus varieerub SO minutist 24 tunnini. Need algavad 
oksendamise, kõhulahtisuse, kõhuvalu ja külma higiga. Ohver hakkab 
nõrgenema, südamelöögid muutuvad ebaregulaarseks ja 2—3 päeva pärast 
langeb ta koomasse. Surm järgneb tavaliselt 5—10 päeva pärast, olenevalt 
annusest. Kui ta paraneb kolmandal päeval, on paranemine tõenäoline. Kui 
ta jääb samaks või süveneb, saabub peagi surm. 


ÜKSIKASJAD — Teatud amanitapudru tubade mürgisus on hästi teada 
juba sajandeid. Peamised mürgised liigid Ameerika Ühendriikides on 
Amanita phalloides (Deathcupor Destroying Angel), A. verna ja A. virosa. 
Need sisaldavad toksiinide amanitiini, falloidiini ja falloiini segu. Kuumus 
nõrgestab või hävitab toksiine, mida tõendab tõsiasi, et värskelt pressitud 
Amanita mahl on kolm korda mürgisem kui keedetud mahl. Nendele 
toksiinidele pole vastumürki — ravi on suures osas sümptomaatiline. Maks 
on peamine sihtmärk ja see hävib lühikese aja jooksul 


Aminita toksiinid 
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kokkupuude. Viimasel ajal on maksatransplantaatide kasutamine 
amanita kahjustuste parandamiseks olnud edukas. 

Osa võidad, osa kaotad. Surmajuhtumite määr looduslikel juhtudel 
on 55%. Mürgistusohvrit raviva arsti jaoks on kõige olulisem 


teave, millisesse toksiini investeeriti. Kui on teada, et ohver on 
metsaseeni söönud, teeb see tema töö palju lihtsamaks. 


Tundmatute vahenditega sisse toodud tundmatut toksiini on väga 
raske ravida. Kuna seeni tuleb korjata looduses, on hea värviliste 
piltidega käsiraamat hindamatu väärtus. Simoni ja Schusteri 
"Seenepõllu juhend" on üks parimaid ja väga soovitatavaid. 


Amanita toksiini ekstraheerimine 


1) Asetage värsked seened sõelarestile ja kuivatage õhu käes 
või kuivatage ahjus madalaima temperatuuri juures. Veenduge, 
ette neid ei kõrvetaks. 

2) Aseta kuivatatud seened blenderisse ja jahvata pulbriks. 


8) Kata pulber viis korda suurema metanooliga ja sega viis 
minutit. Laske pulbril umbes kolm päeva blenderis leotada, 
lülitades masina viieks minutiks sisse iga kaheteistkümne tunni 
järel. 


4) Filtreerige lahus ja visake kuivained ära. 

5) Asetage lahus madalasse nõusse ja laske 
alkohol aurustuda. 

6) Kraapige kummijäägid nõudelt maha ja 
lahustada minimaalses koguses pentaanis. 

7) Filtreerige see lahus ja visake kuivained ära. 

8) Asetage lahus madalasse nõusse ja aurustage pentaan. 
Taastatud kristallid on kolme peamise toksiini segu. Etappe 7 ja 
8 võib soovi korral korrata edasiseks puhastamiseks. 


Märkus. Ärge unustage kogu aurustamist läbi viia hästi ventileeritavas 
kohas, kuna nii pentaanis kui ka metanoolis on ohtlikke ja tuleohtlikke aure. 
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ARSENIC 


ARIOXIDE 


"OV MITE ARSEN 239 


arkdt ad 4 


ALLIKAS - Keemiavarustuse maja puhtal kujul. 
Saadaval ka mõne erineva tugevusega insektitsiididena. 


MOLEKULAARKAAL — (197,82) 

VORM - valge kristalne pulber. Lõhnatu ja maitsetu, kuid 
tundub, et suus on veidi sõmer tekstuur. Mida peenemalt 
pulbristatud, seda tõhusam see on. 


ANNUSTAMINE — varieerub olenevalt inimesest, enamiku 
inimeste puhul jääb vahemikku 100 mg kuni 1 gramm. 

SÜMPTOMID — Valulik oksendamine ja kõhulahtisus pärast 
kuni tunniajalist viivitust, kesknärvisüsteemi lõplik kokkuvarisemine. 
Suure koguse kiiresti imenduva arseeni allaneelamine, eriti kui 
tarvitatakse ka alkoholi, põhjustab paralüütilist mürgitust, mis on 
arseenimürgistuse kõige ohtlikum vorm. See põhjustab 
kesknärvisüsteemi depressiooni ja kiiret surma. Tuleb olla 
ettevaatlik, kuna suured annused võivad põhjustada oksendamist, 
enne kui see imendub. 


ANDMED — Arseeni on kasutatud sajandeid. 


See oli Veneetsia koolkonna suurte renessansiaegsete mürgitajate 
eriline lemmik. Cesare Borgia lemmiktööriist oli arseeniühend, 
mida ta nimetas "La Cantarellaks". Kõigepealt mürgitas ta emise 
suure arseeniannusega, eemaldas tema siseorganid ja 


a Arseentrioksiid 
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kattis need rohkem arseeniga. Kui elundid mädanesid , voolas 
neist vedelikku, mis koguti kokku ja aurustati. Järelejäänud 

valge pulber oli La Cantarella, bioloogiliselt kontsentreeritud 
arseeniühend . Kuigi arseeni on lahkamisel olnud võimalik 
tuvastada juba 1800. aastate algusest, libiseb see ikka aeg-ajalt 
koroneri käest. See juhtub tavaliselt siis, kui teatud aja jooksul 
on manustatud väikesed annused, mis võivad simuleerida mitut 
progresseeruvat haigust. Üllatuslikult on elusas inimeses arseeni 
raske tuvastada. 


Toksiin + Arsiin saab 


ALLIKAS — arseentrioksiidi lagunemine kõrgel temperatuuril. 
Kasutatakse ka mõnedes tööstuslikes keemilistes protsessides. 


VORM Tugeva küüslaugulõhnaga värvitu gaas. 

KÄITLEMINE — Vältida sissehingamist. 

DOSEERIMINE — 300 ppm (miljoniosa — gaasi 
kontsentratsiooni mõõtmine õhus) põhjustab surma 5—10 
minutiga. Raskemad kontsentratsioonid on kiiremad. 

SÜMPTOMID — Esiteks on ebamäärane ebamugavustunne, 
minestus, põletustunne näos, tugev peavalu ja iiveldus, pidev 
oksendamine, lämbumine ja tugev valu. Surm on tingitud 
kesknärvisüsteemi depressioonist. 


ANDMED - arsiin on paljude keemiatööstuste tavaline 
kõrvalsaadus. Esimeses maailmasõjas kasutatud Lewisite gaas 
oli arsiini vorm. Relvaosas on gaasigranaat, mis tekitab arsiini. 
Arsiin on parim, kui seda kasutatakse suletud ruumides suure 
kontsentratsiooniga. Seda tüüpi kokkupuutest tulenev surm on 
märkimisväärselt kiire, kuna gaas lülitab kesknärvisüsteemi 
mõne sekundiga välja. 
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ALLIKAS — Ekstraheeritud erinevate liikide nahkadest 
Lõuna-Ameerika ja Kesk-Ameerika konnad. 
VORM — puhas: värvitud kristallid. Tooraine: valkjas pulber. 


KÄSITSEMINE - vältige tarbetut kontakti. 

ANNUSTAMINE Puhas - 0,2 mg IV. Tooraine - 2 mg IV. 
Suukaudselt kahjutu, välja arvatud juhul, kui esineb haavandeid 
või suus on haavandeid. 

SÜMPTOMID — süljeeritus, kõri ahenemine, spasmid, 
halvatus ja surm. 

ANDMED - Batrahhotoksiinid on võimsad steroidmürgid, 
mida ekstraheeritakse erinevate konnaliikide (Phyllobates 
terribllis, P. aurotaenia, P. bicolor, Dendrobates pumilio jt) 
nahast. See on võimsaim teadaolev loomamürk, mis on peaaegu 
kümme korda surmavam kui tetrodotoksiin. Erinevad India 
hõimud kasutavad seda noolemürgina. Kuumuse või valu 
stressis eritub konn mürki välja. 


Indiaanlased löösid konna nugadega: pulgale ja hoidsid seda 
tule kohal. Mürk moodustaks selle nahale tilgad, nagu 
higihelmed, mis seejärel kas kraabitakse maha ja hoitakse või 
veeretasid nad oma nooleterasid selles. Üks konn andis 
väidetavalt piisavalt mürki kuni 50 jahinoolemängu jaoks. Mingil 
teadmata põhjusel, võib-olla loodusliku energia puudumisel. 
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Vangistuses peetavad isendid kaotavad aja jooksul aeglaselt 
mürgisuse ja nende järglased ei pruugi üldse toksilisust avaldada. 
On täheldatud, et konn, kes kannatas enne surma äärmise 
stressi all, taastas oma mürgi täieliku tugevuse. Mürk tuleb 
eraldada konna elus või varsti pärast surma, kuna ensüümi toime 
hakkab toksiini hävitama. Jaapanlased kasutavad kärnkonnade 
elektripuuri asetamise tehnikat, et toota oma kõrgelt hinnatud 
afrodisiaakumit "kärnkonna higi". 


Konnade vähesuse ja nende võimaliku piiratud varu tõttu tuleks 
seda uurida. Mürgisus on konnaliikide lõikes erinev, kõige 
mürgisem on erekollane "Phyllobatesterribilis", mis elab väikesel 
alal Saija jõe lähedal Columbia lääneosas. See on vähemalt 20 
korda mürgisem kui ükski teine liik. 


MÄRKUS. Suurepärane viide konnade kohta on ajakirja 
Scientific American 1983. aasta veebruarinumber, mis sisaldab 
Charles W. Myersi ja John W. Daly artiklit "Dart-Poison Frogs" . 
See sisaldab konnade värvitahvleid ja kaarte, mis näitavad nende 
erinevaid elupaiku. 


Batrahhotoksiini ekstraheerimine 
1) Konnad tapetakse eetriga ja nülitakse hoolikalt tangide ja 
kääridega. Seejärel lõigatakse nahk väikesteks tükkideks ja 
leotatakse metanoolis vahekorras 500 mi 250 konnanaha kohta. 


2) Aseta metanool ja koored blenderisse ning blenderda suurel 
kiirusel 5 minutit. Filtreerige lahus ja korrake veel kaks korda 
värske metanooliga. Kui olete valmis, visake nahad ära. 


3) Kontsentreerige metanooliekstraktid vaakumis 


temperatuuril 30 °C, kuni need on ühe kolmandiku esialgsest mahust. 


4) Jahutage lahus temperatuurini 5 * C ja lahjendage kolm korda 


suurema koguse destilleeritud veega. Kõik järgnevad 
ekstraheerimised tehakse temperatuuril 5 °C. 


5) Ekstraheerige metanooli vesilahus kolm korda võrdsete 
mahtude kloroformiga. Seda tehakse jaotuslehtris loksutades. 
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6) Kloroformi lahused ühendatakse ja ekstraheeritakse neli 
korda poole mahuosa külma 0,1 N vesinikkloriidhappega (HC1). 


7) Nende happeliste ekstraktide pH reguleeritakse 1.ON 
ammooniumhüdroksiidiga 9-10-ni ja ekstraheeritakse kolm korda 
võrdse koguse kloroformiga. 

8) Kloroformi ekstraktid ühendatakse, kuivatatakse 
naatriumsulfaadiga ja kontsentreeritakse vaakumis kuivaks. Jääk 
on toores, umbes kolme erineva alkaloidi segu. Saagikus sõltub 
kasutatavate konnaliikidest. Ühes testis andis 5000 täiskasvanud 
Phyllobates aurotaenia 157 mg segaalkaloide , samas kui 750 
täiskasvanud dendrobates tricolor andis 80 nig. 


Batrahhotoksiinid 
16 
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ALLIKAS - keemiline süntees. 
VORM — puhas vedelik, millel on vesinikkloriid. Väga muutlik. 


KÄSITSEMINE — Hoidke konteiner tihedalt suletuna ja 
vältige kokkupuudet auruga. 

ANNUSTAMINE -— silma pisaravoolu tõsine põhjus, mille 
kontsentratsioon oli 0,01 8 mg/l. 0,1 0 mg/l on pärast 1 minuti 
möödumist talumatu ja kokkupuude 2,3 0 mg/l on pärast n 
minutit surmav. 

SÜMPTOMID — Lachrimato r (teegaas) — tõsine pisaravool 
ja silmade põletustunne. 

ÜKSIKASJAD — Klooratsetoon on kasutusel esimeses maailmasõjas. 
Kuigi see on äärmiselt tõhus, kaldub see polümeriseeruma (inertsete ainete 
lagunemine) pikaajalisel ladustamisel ja kasutusest loobumisel. Hüdrokinooni 
(tavaline fotokemikaal) lisand väike protsent võib seda ära hoida. 


Selle vältimiseks peaks see olema 


värskelt ette valmistatud, et vältida rikkeid. Materjali on 
väga lihtne teha nii laialdaselt kättesaadavaks, et see peaks , 
leidma patu taktikalise planeerimise. Süsi 


sisaldav ga smask filtreeritakse tõhusalt välja. Suletud pudelid, 
mis avaldavad meile selle materjali lihtsat mõju. Attachin ga 
firecrake r wit ha dela y fus e ( sigarett ja libisemine 
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näiteks üle kaitsme) pudeli külge annab 
ahistamistoimingute ajal põgenemisaega. 


Kloratsetooni tootmine 


1) Paigaldage 100 grammi kaltsiumhüpokloriti (HTH) 
sisaldav gaasigenereerimispudel. Uhendage gaasitoru 
aeraatoriga, mis on asetatud 250 ml atsetoonikolvi põhja 
(vt joonist). 

2) Alustage poole muiatiinhappe segu lisamist 
ja pool vett aeglaselt gaasipurki. Kokku läheb vaja 200 
grammi seda happesegu. Kollakasroheline kloorgaas hakkab 
tekkima. Kui ei, siis peaks generaatorikolbi õrn kuumuse 
rakendamine asjad käima lükkama . 


JOIBIDUDE OULOUD 


3) Kui kogu gaas on tekkinud, kontrollige 
E erikaalu hüdromeetriga. 
Kui see on vähemalt 1,16, on protsess lõppenud. 
Kui ei, siis korrake gaasi genereerimise etappi umbes 
1/4 varem kasutatud kogusest. Kontrollige uuesti 
hüdromeetriga . 
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COLCAICINE 


ALLIKAS — Ekstrakt d fro m Autum n Crocu s flowe r (Colchicu 
m autumnale) . Saadaval ka mitmetelt keemiaettevõtetelt. 


MOLEKULAARKAAL - 399,4 3 VORM - 


Kollane amorfne pulber. 
KÄITLEMINE — Vältige sissehingamist, allaneelamist,gj kokkupuudet suuskadega. 


ANNUSTAMINE - Ingeste d - 2 0 mg . Intravenoosne s - 2 mg. 

SÜMPTOMID - Pärast mitu tundi (neelamisel) - kõhulahtisus, kõhuvalu, 
oksendamine. iiveldus 
Tema hingamisaparaadi surma ja halvatuse põhjus. Intravenoosne 
annus toimib palju kiiremini, põhjustades äkksurma ilma 
sümptomiteta. 

ANDMED - Colchicin eisa plaanib kasutada podagra raviks 
kasutatavaid ravimeid. Ma olen väga tõhus mürgistuse tõttu, mis 
on väga madal toksiiniannus ja tõsiasi, et tan autopsia näitab 
ainult ägeda gastroenteriidi sümptomit. 

See ei tähenda siiski tuvastamatut põletikku. 
Ma pean silmas ainult seda, et see tiit jääb tõenäoliselt tähelepanuta? ee ON 
ka väga kasulik mürk, eriti kui nikotiini ei kasutata dasa sideainet. 
Kolhitsiin on suurepärane väikeste kaliibriga (.22) kuulide jaoks, 
kuna tavaliselt ei sisaldasee piisavalt palju muud mürki. 

Ma lahustan 
aeglaselt vett, kuid Jahjendan etanooli (vedelikku). 
Alkaloidide plaani järgi on see kõige parem saaki koristada 


Kolhitsiin e 
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Sügiskrookus vahetult enne õitsemist, kui alkaloidide 
sisaldus on kõrgeim. Kui sa kaevandamisteed ei vali, 
veab seda iga korralik keemiatarnemaja. Mul oli 
keemiamaja, kes keeldus mulle kaaliumtsüaniidi 
müümast, kuid kellel ei olnud probleeme müüa mulle 
kogu kolhitsiini, mida ma tahtsin (30,00 dollarit 
grammi eest). Kolhitsiin on vähemalt 5 korda 
surmavam kui tsüaniid. See on naljakas maailm. 

Kolhitsiini on ravimikultuur kasutanud ka kanepitaime geneetiliste 
mutatsioonide esilekutsumiseks ja seeläbi selle tugevuse suurendamiseks. 
Muteerunud taimede seemned koristatakse ja külvatakse, et kasvatada 
uus ja tugevam saak. Kui suitsetatakse algsest taimest pärit marihuaanat, 
on surmajuhtumid võimalikud ja tõenäolised. Sellest allikast on registreeritud 
vähemalt kümmekond kolhitsiinimürgistuse juhtumit. Surmav annus on 
teadmata, kuid on kindlasti väiksem kui 20 mg suukaudne annus. Selle 
induktsioonitee kasutamiseks lahustage kolhitsiini annus minimaalses 
koguses alkoholis ja tilgutage see sigareti avatud otsa. Tuleb olla ettevaatlik, 
et vältida sigareti värvimuutust või välimuse muutmist. Parim on kasutada 
hüpodermilist süstalt või sarnast seadet, et asetada annus sigareti keskele, 
mitte otsa. Seda seetõttu, et esimesi pahutusi tavaliselt sisse ei hingata. 
Ärge torgake sigaretipaberit läbi. 


Colch icine tootmine 1) 


Kuivatatud ja jalata ile taimset materjali immutatakse mitu 
tundi 80% etanooliga. Tehke seda kindlasti hästi ventileeritavas 


kohas. 


2) Filtreerige lahus perkolaatoris ja soojendage 
veevanni mahu vähendamiseks umbes 20% -ni. 


3) Lisa veel kuumale lahusele sulavaha (umbes 1/2 mahust), 
sega hoogsalt ja lase jahtuda. See eemaldab rasvad ja tõrvad. 


4) Filtreerige vaha eemaldamiseks ja lisage kolm korda mahus külma 
vett. Sega hoogsalt. See eemaldab rohkem tõrva. 
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5. Vesilahus filtreeritakse ja lisatakse võrdse koguse 
klorovormiga jaotuslehtrisse. Loksutage mitu minutit. 


6) Tühjendage alumine (veej)kiht ja visake see ära. 


7) Kuumutage kloroformi lahust kuumal veekübaral, et 
eemaldada kogu lahusti. Tehke seda hästi ventileeritavas kohas, 


kuna kloroformi aurud on narkootilised. 


8) Lahustage jääk kuumas alkoholis ja filtreerige. 
9) Aurutage alkohol kuuma veevannil. Nüüd on teil kolhitsiin. 


Kui soovite oma kolhitsiini täiendavalt puhastada, lahustage 


see minimaalses koguses kuumas etüülatsetaadis. 
Jahtumisel kristalliseerub kolhitsiin lahustist uuesti. 


Kolhitsiin 
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CONIINE 


ALLIKAS — ekstrakt d fro m Poisonou s Hemloc k 


(coniu m maculataum) . 
VORM - Colorles'i õli ja vedelik, millel on hiire lõhn. 
MOLEKULAARKAAL- 127,2 2 
ANNUSTAMINE - 30 0 mg (8 kuni 1 0 tilka) . 
KASITSEMINE — vältige suuskade allaneelamist. 
SUMPTOMID -— nõrkus", , UNISUS, iiveldus , VOM - 
lämbumittgngamisraskused, halvatus, 
Surma tema kesknärvisüsteemi du eto halvatus. 


ÜKSIKASJAD -— iidne kreeka keel kasutas hemloki toorekstrakti, et 
hukata riigi vaenlast. 
Platoni kirjeldus Socrate'i surmajuhtumi kohta käsitleb väga 
üksikasjalikult sümptomeid ja nende arengut. Pur e coniin e ha sa 
põletav maitse sarnaneb madala astme maitsega, mida tuleks 
maskeerida. 


Kange vedelik on vürtsikas toit selle jaoks 
parim. Mürgistus on suhteliselt valutu, kuid see võtab mitu tundi, 
kuni ohvri teadvustamine on lõppenud. 


Koniine tootmine 1) 


Jämedalt hakitud värske hemloc k ja macerat eina segu 5 
minutit 2 liitrise kloroformi ja 20 0 ml 5% naatriumhüdroksiidi 


lahusega. 
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2) Filtreerige ja visake ära tahked ained. 
3) Asetage vedelik jaotuslehtrisse, laske kihtidel eralduda 
ja eemaldage alumine kiht. 
isake see ära. 

4) Lisage kloroformikihile 200 ml 2N vesinikkloriidhappe 
lahust, loksutage korralikult ja aurustage kuumal veevannil. 
Kindlasti peab olema piisav ventilatsioon. 

5) Jääb kahvaturoheline lahus, mis filtreeritakse läbi aktiivsöe 
või tselluliidi, et eemaldada 
tõrva. 

6) Lisage naatriumhüdroksiidi, kuni selle lahuse pH on 
aluseline (9 või rohkem). 

7) Lisage 200 mi kloroformi ja loksutage korralikult. Eraldage 
jaotuslehtris olevad kihid. Korrake ekstraheerimist kokku viie 
200 mi klorovormi portsjoni jaoks, seejärel visake veekiht ära. 


8) Ühendage kloroformi ekstraktid ja aurustage lahus, kuni kloroformi lõhna pole enam 


tunda. Tulemuseks on töötlemata koniin. Selle võib muundada vesinikkloriidiks, juhtides läbi 


lahuse kuiva vesinikkloriidi, kuid see pole tavaliselt vajalik. 
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COVOTOXIN 


ALLIKAS — Ekstrakt Coyotill o Bush (karwvinsk i humboldtiana) 
kuivatatud puuviljadest, mis kasvavad Texase edelaosas Põhja- 
Mehhikos ja California lõunaosas. 

VORM - kollane amorfou pulber. 

KÄSITSEMINE -— vältige tarbetut kontakti. 

ANNUSTAMINE - Üks gramm. 

SÜMPTOMID — pärast mitme päeva või nädala möödumist on nõrkusi 
ja koordinatsiooni kaotust 
jäsemed, progresseeruvad täieliku halvatuse ja surmani. 

ÜKSIKASJAD — India põlisrahvaste hõim teadis, et koiotill 
või buss põhjustas surmava halvatuse. 

See aeg hõlmab disso kaua ja nii laialdaselt 
muutuvat, et oleks raske välja mõelda, mis oli surma põhjus. 
Pärast mitut päeva on süsteemist ja lahkamistest väljunud 
toksiinide jäljed, mis paljastavad spetsiifilisi kahjustusi. Haiguste 
sümptomid ja progresseerumine on märkimisväärselt sarnane 
amüotroopse lateraalskleroosiga (Lo u Gehrigi tõbi). 


Th e toksiinid toodavad 85 % puhtusastmega . Võib-olla on 
võimalik kromatograafiga edasist puhastamist, kuid see on 
üldkasutamiseks ebavajalik. 


Koyotoksiini tootmine 1) 
Kuivatatud marjade jahvatamine peeneks pulbriks . 


Coyotoxi n 
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2) Lisage pulbrile kloroform (üks ühele) ja segage suurel 
kiirusel tund aega. 


3) Filtreerige pulber ja korrake sammu 2 veel kaks korda 
suurel kiirusel, kasutades värsket kloroformi. E: V AÄ N 5 DD ka S 
4) Ühendage kloroformiekstraktid ja kuumutage veevannil, kuni need 
kontsentreeritakse ligikaudu 20%-ni nende esialgsest mahust. Tehke seda 
kindlasti hästi ventileeritavas kohas, kuna kloroformi aurud on narkootilised. 


5) Lisage see kontsentraat segistisse, mis sisaldab umbes 
12 korda rohkem heksaani. Blenderda keskmisel kiirusel 5 
minutit. 

6) Toksiin sadestub tuhmkollase pulbrina. Filtreerige sade 
ja lahustage uuesti väikseimas koguses kloroformis. Korrake 
samme 5 ja 6. Kaaliumtsüaniid (KCN). Naatriumtsüaniid 

7) Filter ja kuivpulber. (NaCN). Vesiniktsüaniid (HCN). 

ALLIKAS — keemia- või tööstusvarustus. Kodune süntees. 
Tsüaniide kasutatakse laialdaselt plastitööstuses selliste 
materjalide nagu nailon tootmiseks. 


VORM - KCN - valged tükid või kristallid; NaCN - valge pulber; 
HCN — lenduv värvitu vedelik mõru mandli lõhnaga. 


KÄITLEMINE — Vältida allaneelamist või kokkupuudet nahaga. 
Ärge hingake sisse aure, eriti HCN-i aure. 

DOOSIMINE - KCN või NaCN - 300mK. HCN - 150 mg. 

Sümptomid =» liveldus, süljeeritus, peavalu, kiire ja sügav 
hingamine, kollaps, krambid ja surm. 
Kiirus sõltub annusest — suured annused toimivad kiiresti. 
Allaneelamisel sõltub algus mao sisust. Kui see on põhimõtteliselt 
tühi, ilmnevad sümptomid kiiremini. 


ÜKSIKASJAD — tsüaniidid on ammu mõrvarite ja müsteeriumite 
kirjanike põhitoode, kuid tegelikult on tsüaniidid enamasti 
ülehinnatud. On palju mürke, mis on palju mürgisemad kui nad 
on — akonitiin, nikotiin ja kolhitsiin on vaid mõned. Tsüaniidil on 
aga üks tugev eelis teiste ees — mõõdukalt suurtes annustes 
(nagu ülalpool loetletud) kasutamisel 


Tsüaniidid 
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on vinge mahalöögikiirus. Üks hea HCN hingeõhk põhjustab peaaegu 
kohese teadvuse kaotuse ja surma 90 sekundi jooksul. HCN-i registreeritud 
kiireim surmajuhtum on 10 sekundit. KCN ja NaCN põhjustavad tavaliselt 


surma vähem kui 5 minutiga. CN häirib ensüümi, mis võimaldab rakkudel 
hapnikku absorbeerida, põhjustades tegelikult lämbumist raku tasandil. 
Samuti halvab see aju hingamiskeskusi ja ahendab veresooni. 1950. 
aastatel kasutas KGB vähemalt kolme tüüpi projektoreid, mis edastasid 
HCN-udu. Relv simuleeris südameinfarkti, kuid ei olnud 100% tuvastamatu. 
Relvi on vähe. Kahes mõrvas HCN-projektorit kasutanud KGB palgamõrvar 
Bogdan Stashinsky kirjeldas selle mõju järgmiselt: "Mürgiste aurude mõju 
on selline, et arterid, mis toidavad verd ajju, halvavad peaaegu kohe. Vere 
puudumine ajus põhjustab aju normaalse halvatuse või südameataki, mille 
tagajärjel kannatanu sureb 90 sekundi jooksul pärast mürgiste aurude 
sissehingamist arterite normaalsesse seisundisse naasmiseks , jätmata 
jälgi halvatuse või südameataki põhjustanud tapjast . 


Nii Goering kui ka Himmler sooritasid enesetapu, 
hammustades maha habrast klaasviaali, läbimõõduga 9 mm ja 
pikkusega 35 mm, mis sisaldas 1 cm3 HCN-i. Viaalid toodeti 
Sachsenhauseni koonduslaagris SS-i egiidi all ja paigutati 
väikesesse messingkapslisse, mis oli valmistatud kahest 
padrunikestast. Irooniline on see, et kasutatud HCN-i sünteesis 
üks kinnipeetavatest, juudi arst Kramer. Ma mõtlen vähestele 
töökohtadele, mis pakuksid sama palju rahulolu. 


Tsüaniide on kodus üsna lihtne toota, kuid neil on kalduvus 
rikneda, kui neid ei hoita korralikult õhukindlates konteinerites. 


Naatriumtsüaniidi tootmine 
See protsess toimib võrdselt hästi kaaliumtsüaniidi 
tootmiseks, asendades naatriumkarbonaadi lihtsalt 
kaaliumkarbonaadiga. Tsüaniid ise valmistatakse 
kahes etapis. 1) karbonaadi muundamine 
ferrotsüaniidiks ja 2) ferrotsüaniidi muundamine 
tsüaniidiks. Kandke alati kindaid ja kaitseprille. 
Esimene samm — naatriumferrotsüaniid. Kasutatakse kolme 
materjali: 
Naatriumkarbonaat » tavaline pesusooda, mis on 
saadaval igas supermarketis. Jahvata 
blenderis pulbriks. 
Süsi — hankige briketti supermarketist. Asetage mitu 
jämedast riidest valmistatud kotti ja 
asetage mitmele ajalehekihile pingipealsele või 
betoonpõrandale . Löö haamriga kotist välja. 


Söepulber filtreerib läbi riide ja ladestub ajalehele. 


Raudoksiid * See on tavaline vana rooste. Minge viili ja 
paberitopsiga prügimäele või 

prügimäele. Kraapige vanadelt raud- või terasesemetelt 
rooste maha. 


Tootmine 1) 


Kuumutage tiigel täispunaseni, asetades selle alusele ja 
paigaldades selle alla propaanipõleti. Tiiglitena võib kasutada 
mitmeid esemeid, nagu lühike pikkus korgiga terastoru, vana 
õlifiltri korpus või väike malmist pann. Viimane on minu isiklik valik. 


2) Valage purki 10 osa (massi järgi) karbonaati, 10 osa sütt 
ja 5 osa roostet ning loksutage hästi segunemiseks. 
3) Valage segu tiiglisse. See hakkab peagi punetama ja 


sulanduma, tekitades väikeseid purpurse leegi jugasid. Segage 
kahvli või muu sarnase seadmega, kuni leek lakkab. 
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4) Lülitage kuumus välja ja laske tiiglil jahtuda. Vala sisu ei sure sellesse hästi. Isegi subletaalne annus tsüaniidi on 
umbes kümme korda suuremasse kuuma vette ja sega hoogsalt. äärmiselt ebameeldiv. Parim viis selle vältimiseks on teha 
Filtreerige läbi kohvifiltri ja visake ära tahked ained, mis on tsüaniidi alati hästi ventileeritavas kohas. 


enamasti imendumata raud. 

5) Keeda vedelikku pannil pliidil, kuni suurem osa veest on 
kadunud. Tõsta see rauapannile ja kuumuta, kuni kogu vesi on 
aurustunud. Hea kvaliteediga ferrotsüaniidi pulbri saamiseks 
segage seda metallist spaatliga. 


Teine etapp — tsüaniidi tootmine 

1) Kuumutage tiigel täispunaseni. 

2) Valage 8 osa ferrotsüaniidi ja 3 osa karbonaati purki ning 
loksutage segunemiseks. 

3) Valage pulbrid tiiglisse. Sisu sulab ja mullitab. Mõne aja 
pärast eraldub see kaheks osaks — tahkeks ja vedelaks. Kui 
mullitamine lakkab, valage vedel osa siledale kõvale pinnale, 
näiteks marmorist tööpinnale. Tsüaaniid tahkub ja see tuleks 
veel soojas purustada ja hoida õhukindlas anumas. 


Märkus . Hea mõte on varustada tsüaniidi vastumürki 
juhuks, kui aurud võivad teid mõjutada. Need on 
naatriumtiosulfaat, tavaline fotokemikaal, ja amüülnitrit, 
südameravim. 

Butüülnitrit on saadaval mõnes seksikaupluses toalõhnaainena 
ja selle võib asendada amüülnitritiga. Mõni tund enne tegeliku 
tsüaniidi tootmise alustamist võtke kapsel, mis sisaldab 500 mg 
naatriumtiosulfaati. See on suhteliselt mittetoksiline, kuid võib 
põhjustada väikese "muna röhitsemise". 


Selle põhjuseks on gaasi vesiniksulfiid, mis tekib maos. See 
on veidi ebameeldiv, kuid mitte ohtlik. Kui tunnete, et teil tekivad 
tsüaniidimürgistuse sümptomid, murdke amüülnitriti ampull ja 
hingake sisse selle sisu. 204 arsti poole. Eelnev ei 
tähenda, et antidootidega saate karistamatult suitsu sisse 


hingata, vaid ainult seda, et 
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Sodium Cyanide Production 


Cast Won Sikliket 


ä 
VZ 


Propane Torch 


Vesiniktsüaniidi (HCN) tootmine 

HCN on erinevatest tsüaniidiühenditest kõige 
toksilisem. Kahjuks on sellel ka omad eriprobleemid. 
Kõige ilmsem neist on see, et see on madala 
keemistemperatuuri (79 * F) tõttu äärmiselt lenduv. 
Avatud anum soojas ruumis aurustub lühikese aja jooksul, täites 
ala surmava suitsuga. Selle teine probleem on see, et see kipub 
ladustamise ajal halvenema. Seda saab vältida, lisades 
fosforhapet vahekorras 0,5 cc liitri HCN kohta. See toimib 
stabilisaatorina. Samuti aitab see hoida seda pimedas 
klaaspudelites jahedas kohas. Täiendava ettevaatusabinõuna 
HCN-i valmistamisel võite soovida kanda gaasimaski, kuid 
hoiatage, et üks kokkupuude HCN-iga inaktiveerib filtri. Järgmine 
kord, kui seda vajate , see ei tööta. Sellepärast arvatakse, et 
nõukogude võimul on endiselt HCN-i kestad, kuigi see ei ole 
väljaspool suletud ruumi kuigi tõhus. 


alad. 


Tootmine (vaadake illustratsiooni) 
1) Asetage gallonikannu 6 untsi naatriumtsüaniidi . 


2) Valmistage eraldi anumas 80 untsi happe/vee segu, 
valades ettevaatlikult 25 untsi kontsentreeritud väävelhapet 55 
untsi vedelasse destilleeritud vette. Lisage hape aeglaselt, et 


vältida pritsimist ja laske segul jahtuda). 


3) Alustage happesegu valamist tilklehtrisse aeglase ühtlase 
kiirusega. Kui lisamine on lõpetatud, ühendage lehter. 


HCN aurud liiguvad kondensaatorisse, kus need muutuvad 
vedelaks. See vedelik tilgub jahutatud nõusse ja tahkub. HCN-il 
on kõrge külmumistemperatuur (14°C). Kui kogu HCN on 
tekkinud, eemaldage kolb jäävannist, sulgege tihedalt ja laske 
soojeneda, kuni see muutub uuesti vedelaks. Lisage fosforhappe 
stabilisaator ja sulgege uuesti. 
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NOTTS » Kasutage jahedat, kuid mitte väga külma vett 
kondensaator. HCN kõrge külmumistemperatuuri tõttu võib külma 
vee kasutamine põhjustada selle kristalliseerumist 
kondensaatoris . See protsess on täiustus võrreldes vana 
ferrotsüaniidi kasutava meetodiga, kuna selle tulemuseks on 
suurem puhtus. Kaubanduslikku HCN-i toodetakse praegu 
ammoniaagi ja metaani gaaside reageerimisel kaareahjus. Kuigi 
see on äärmiselt odav ja tõhus, ei sobi see väikesemahuliseks 
tootmiseks . 
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DIMETHY UL 


SULFATE 


CDIMS ) 


ALLIKAS - Chemica | suppi y maja. 

VORM -Õline, värvitu vedelik, BP 188C. ° KÄSITSEMINE - 

Vedeliku ülekandmine kindakarpi . Mitte mingil juhul ei tohiks te auru sisse 
hingata või nahaga kokku puutuda. Kokkupuute korral võib see olla piisav, et 
põhjustada korvamatut kahju. 

See värk on nii 
vastik. 

ANNUSTAMINE - 10 0 ppm (550 mg kuupmeetri kohta) 10 kuni 

15-minutilise särituse jaoks. 

SÜMPTOMID — pärast 6—2 4-tunnist viivitusperioodi põsekoopapõletus 

esineb pisaravool, = ja kurgu bronhiit i 
kopsuturse (südame turse), ajuturse, unisus ja 
ajutine pimedus. Kopsude, neerude, elus- ja kohttallikärisüstaersi 
raske kahjustus. 


ANDMED +» DM S on äärmiselt surmav ja ohtlik keemia, mida 
peeti meie jaoks lihtsaks keemiliseks sõjategevuseks. 
Esialgne kokkupuude põhjustab 
sageli sno sümptomeid, kuni viivitusperiood on möödas. 
See agentide idee suletud ruumi ja auto interjööri 
hooldamiseks. Arvutage lihtsalt välja, et sihtmärgi maht ei ole 
kuupmeetrit ja see summa on kindlasti kahekordne. Näiteks 


standardsuuruses autode siseruumala on umbes viis 
kuupmeetrit. Seetõttu oleks viis e grammi 
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kasutada. Parim koht oleks küttesüsteemis või selle läheduses , 
kuna kuumus soodustab aurustumist. Kui ei, siis valage see 
lihtsalt esiistme alla. Talv oleks parim aeg DMS-i kasutamiseks, 
kuna aknad on tavaliselt suletud, võimaldades maksimaalset 
aurude kontsentratsiooni. See kehtib ka enamiku teiste CW 
ainete kohta, kui neid kasutatakse suletud ruumides. 
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DIMETHYL 


SULFOXIDE 


(DMSO) 


ALLIKAS — kemikaalide tarned, veterinaararstide tarned, 
mõned tervisetoidupoed. 

VORM - Läbipaistev vedelik, mille konsistents on kerge 
taimeõli. Kerge küüslaugu või hapupiima lõhn ja maitse (taju on 
indiviididel erinev). 

KÄSITSEMINE — puhtal kujul pole erilist käsitsemist vaja. Kaitsta 
külmumise ja saastumise eest. 


ANNUSTAMINE — Muutuv (vt üksikasju). 

SÜMPTOMID — muutuja (vt üksikasju). 

ANDMED — DMSO on tavaline puidumassist saadud lahusti. 
See on selles raamatus ainulaadne selle poolest, et see on 
iseenesest sisuliselt mittetoksiline. Selle väärtus seisneb selles, 
et see on erakordselt hea nahasisese läbitungimis- ja kandeaine; 
see imbub läbi terve naha minutitega, viies kõik, millega see on 
segatud, vereringesse ja ei jäta väliseid jälgi. lImendumiskiirus 
sõltub toksiinist, millega see on segatud, ja naha seisundist. 


Näiteks on raske füüsilise tööga harjunud inimese käed 
vastupidavamad kui neil, kes iga päev laua taga paberit lükkab. 
Iseenesest on see valuvaigistav ja põletikuvastane ravim, mis 
toimib eriti hästi artriidi ja lihaste nikastuste korral. 


Segatuna teiste ravimite või kemikaalidega võib see tugevdada või 
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vähendada nende toimet, olenevalt ravimist. Fosfororgaanilised 
ühendid, nagu insektitsiidid ja närvigaasid , suurendavad näiteks 
DMSO-ga segamisel kuuekordset toksilisust. 


Ricin segatuna DMSO-ga oleks silmapaistev relv, nii peen kui ka 
surmav. Probleem on selles, et ritsiin ei lahustu DMSO-s korralikult. 
Mõnevõrra edu on saavutatud, kui ritsiin lahustati kergelt 
happelises lahuses (pH4) ja segati seejärel DMSO-ga, kuid vaja on 
täiendavaid katseid. Mingil põhjusel , mis pole veel selgelt mõistetav, 
toimib 90% DMSO ja 10% vesi kandjana paremini kui 100% DMSO. 
Tegelikult töötavad nii madalad kontsentratsioonid kui 70% peaaegu 
sama hästi kui 90%. 


DMSO kasutamine kontaktmürgina Asetage 
mõõdetud annus toksiini katseklaasi ja lisage aeglaselt segades 


tilkhaaval DMSO-d, kuni kogu toksiin on lahustunud. See ühik on 
teie täisannus . Võimaluse korral kasutage kaks korda rohkem toksiini 
kui vaja. 


Selle lahenduse võib maalida alale, mida objekt puudutab, näiteks 
ukselingile või tooli istmele. Rahvarohkes olukorras võib seda pritsida tema 
särgi või pükste selga . Iga katse seda ära pühkida ainult suurendab selle 
imendumiskiirust. Kõik juhuslikud lekked tuleb kiiresti kuivatada, kasutades 
kuivatuspaberit või imavaid salvrätte. Ärge hõõruge piirkonda. 


Kontaktmürgid toimivad kõige paremini siis, kui nad puutuvad 
kokku suhteliselt pehme, katmata nahaga. Suukaudselt 
manustatuna suurendab see mao limaskesta kaudu imendumise 
kiirust . 

Kontaktmürkide kasutamisel on vajalik äärmine ettevaatus . Need 
ei tee vahet teie naha ja sihtmärgi vahel. Tulemus on sama. 
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FENTANYL 


ANALOOGID - 3-metüülfentaoüül. paljud teised 

ALLIKAS - RX, keemiline süntees. Kontrollitud alam- 
hoiak. 

VORM- Valge kristalne pulber. (MW-336,46) 

KÄITLEMINE — Vältige ioonide sissehingamist või allaneelamist. endine 
väga madal toksiline annus. 

ANNUSTAMINE - Üks milligramm. 

SUMPTOMID -— teadvusetus ja kiire surm. 

ANDMED -fentanüül on kirurgias kasutatav intravenoosne 
anesteetikum. Sellel on sama toime kui ipiaatidel, kuid palju 
väiksemas annuses. Tavaliselt ei ületa see maksimaalselt 200 
mikrogrammi. See on nii kiire , et on juhtumeid, kus sõltlased ei 
jõudnud enne surma nõela käest eemaldada, [ühel juhul avastas 
politsei kannatanu oma veoauto kõrvalt uksest sisse nõjatudes. Ta oli 
mitu tundi surnud. Üks milligramm on rohkem kui piisav, et 
põhjustada kiiret surma, kui seda manustatakse intravenoosselt . 
Mõned fentanüüli analoogid (sarnase keemilise struktuuri ja 
toimega ravimid) on veelgi võimsamad . Kindlasti "Ohtlik 
narkootikum". Seda turustatakse kaubanime "Sublimaze”" all 
ampullides kontsentratsiooniga 50 mikrogrammi milliliitri kohta. 


Fentanüüli ja selle analooge toodetakse tavalistes laborites ja 
müüakse sünteetilisena tänaval. 
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heroiini. Sellest allikast on võimalik seda hankida, kuid kõrge 
hinnaga - see müüb umbes 5000 dollarit grammi eest. Kui leiate 
sellise keemiku, võib ta õige lähenemise korral osutuda 
kasulikuks muude vajalike ühendite tootmisel . Fentanüülide 
valmistamisel või kasutamisel on oluline meeles pidada, et need 
on kontrollitavad ained. Enamiku tavaliste mürgiste ainete 
valmistamine või omamine ei ole ebaseaduslik. Sinu jutt, et sul on 
seda vaja vaid kellegi tapmiseks ega ole keelatud ravimitootja, 

ei avalda võimudele muljet. Pange tähele ka seda, et ühe või kahe 
soolatera suurusest annusest piisab OD peale, seega tuleb 
käsitsemisel olla äärmine ettevaatlik . 


Fentanüüli tootmine 1) 

Valmistage 2 lahust järgmiselt. (A) Lahustage 5 osa N-/(4- 
piperidüül)propioonaniliidi, 6,85 osa naatriumkarbonaati, 0,05 
osa kaaliumjodiidi 120 osas heksaanis. (B) Lahustage 3,8 osa B- 
fenüületüülkloriidi 24 osas 4-metüül-2- pentanoonis. 


2) Asetage lahus A kolme kaelaga kolbi, mis on varustatud 
tilguti, mehaanilise segaja ja tagasijooksupeaga. Lülitage segaja 
sisse ja lisage lahus B aeglaselt tilkhaaval, kuni kõik on lisatud. 
Ühendage tilguti kael, lülitage küttekate sisse ja keetke 
püstjahutiga 27 tundi pidevalt segades. 


3) Filtreerige segu kuumalt ja aurustage 
vedelik auruvannis. 

4) Jääb õline jääk, mis lahustatakse 160 osas diisopropüüleetris 
ja filtreeritakse mitu korda selgeks. 

5) Kontsentreerige see lahus mahuni umbes 70 osa. 


6) Fentanüüli saamiseks jahutage vedelikku umbes 
kaks tundi temperatuuril umbes 0 °C. 
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Home-Brew Nerve Gas, HNG SOURCE 
— kaubanduslikult saadavate materjalide kombinatsioon . 


VORM -— Vedel, muutuva värvi ja konsistentsiga (vt üksikasju). 


KÄITLEMINE — Vältige igasugust kokkupuudet nahaga või aurude 
sissehingamist. 

ANNUSTAMINE — Muutuv (vt tabelit). 

SÜMPTOMID — Pupillide täpsus, hämar nägemine, 
nohu, pigistustunne rinnus, iiveldus, krambid, kooma ja 
hingamispuudulikkus. 

ANDMED — Tavapärased närvigaasid, nagu Sarin või VX, on 
eriti väärtuslikud nende kõrge toksilisuse ja kiire toime tõttu . Kuid 
nende ihaldusvõimet vähendab tootmise võrdlev raskus. HNG 
on enamikul juhtudel vastuvõetav asendaja. See ei ole rangelt 
võttes gaas, vaid pigem aerosool ja paikne mürk, mis selles osas 
sarnaneb VX-ga . Seda on lihtne valmistada, vaid tuleb segada 
toimeaine (teatud insektitsiidid) võrdsetes kogustes DMSO-ga. 
Enamik loetletud tooteid on kaubanduslikult saadavad 
anticholinestera.se ained, mis oma struktuuri ja funktsiooni poolest 
on väga sarnased närvigaasidega. 


Nende ainete puhtaid vorme kasutatakse mitmesuguste 
insektitsiidide valmistamisel. Seetõttu on see 
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parim koht nende hankimiseks. Lahjendatud lahused on saadaval 
jaemüügitasandil, kuid need on nõutavate suuremate annuste 
tõttu vähem soovitavad. Kasutage käsitsemisel sama ettevaatust 
kui mis tahes kontaktmürgi puhul. 

Ärge laske end petta, kui arvate, et kuna neid on nii lihtne valmistada, võite 
olla nendega lohakas või hooletu . Miski pole tõest kaugemal. Need on 
toksilisuselt väga lähedased tavapärastele närvigaasidele. Tegelikult 
soovitaksin neid mitte enne välja mõelda, kui vaja. See aitab 
ladustamisprobleeme leevendada. 


Kodupruulitud närvigaas 
Toksilisuse/annustamise tabel 


Kõik loendid on toksiinide kohta, mis on juba segatud DMSO- 
ga vahekorras 50/50. Annused on väljendatud lahuse 
milligrammides kilogrammi kehakaalu kohta (mg/kg) paikseks 
manustamiseks. Kõik kirjed on kaubanimed. 


Toksiin ma/kg 
Fensulfotioon 0.8 
Mipafox.Isopestox 1.2 
Dimefox 0,4-0,8 
Phorate.Thimet 0.5 
TEPP 0.4 
Systox, Demeton 1.0 
Terbuphos, loendur 1.2 


Märkus — TEPP laguneb niiskes keskkonnas umbes 6 tunniga. Ülejäänu 
püsib stabiilsena umbes nädal kuni kuu, olenevalt ilmastikutingimustest. 


Toksiin — sinepigaas. Dikloroetüülsulflde, H. 

ALLIKAS — keemiline süntees. 

VORM - Läbipaistev merevaigukollane õline vedelik. Lõhn 
meenutab taas mädarõika või sinepi (sellest ka nimi). 

Tahkub 146 juures. (MW-159,08). 

KÄITLEMINE — Vältige igasugust kokkupuudet vedeliku või 
selle aurudega. Vaja on head sõjalist gaasimaski ja 
puhastusülikonda. Külmas hoidmisel on seda suhteliselt ohutu 
transportida, kuid soojana võivad aurud tungida läbi mahutite 
kummittihendite. See omadus muudab selle ohutu ladustamise 
väga keeruliseks. 

ANNUSTAMINE — 0,15 mg liitri kohta on surmav 10-minutilise 
kokkupuute korral ja 0,07 mg liitri kohta 30-minutilise kokkupuute 
korral. Nii madalad kontsentratsioonid kui 0.OOlmg liitri kohta 1- 
tunnisel kokkupuutel kahjustavad silmi. 

SÜMPTOMID — 4—6 tunni pärast silmapõletik, villiline või 
haavandiline nahk, põletikuline nina, kurk ja kopsud. Ajutine 
pimedus, mis võib kesta nädalaid. Villid paranevad väga aeglaselt. 


ANDMED - sinepigaas (H) on üks vanemaid keemilisi 
sõjavahendeid. Tuntud kui "sõjagaaside kuningas ", põhjustas 
see 25% kõigist | maailmasõja ohvritest. Kuigi see pole 
ülemäära surmav (keskmine 2% suremus), välja arvatud tugeva 
kontsentratsiooni või pikaajalise kokkupuute korral, on see 
piirkonda keelamise osas ületamatu ja põhjustab palju 
inimohvreid. Sümptomid ilmnevad väikestes kontsentratsioonides 
ja see võib avamaal aktiivsena püsida mitu nädalat. See on 


klassifitseeritud püsivaks aineks. 


H on külmas hoides üsna ohutu käsitseda, kuid kõik, mis 
puutub kokku vedeliku või selle aurudega, tuleb põhjalikult pesta 
pleegituslahusega. H võib valmistada kahel viisil — tiodiglükoolile 
vesinikkloriidhappe lisamisega või etüleengaasi mullitamisel läbi 
vedela vääveldikloriidi (Levinsteini protsess). Viimane on tee, 
mille me läbime. Kuigi see on lihtne protsess, on H tootmine 
äärmiselt ohtlik nii väävli olemuse tõttu 
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kasutatud diklorood ja valmistoode. Levinsteini protsessiga 
valmistatud H sisaldab umbes 30% lisandeid, kuid need on 
osutunud välikasutuses ebaoluliseks . See tekitab ladustamisel 
gaase, mis võivad tekitada survet ja põhjustada plahvatusi, kui 
seda ei õhutata korralikult. Need tuleks puhastamiseks mullitada 
läbi pleegituslahuse. H saab hävitada, lisades vedelikku umbes 
viis korda suuremale pleegituslahusele. 30 minuti pärast võib 
selle ohutult ära visata. 


Nii etüleen kui ka vääveldikloriid on kaubanduslikult 
saadaval. Kui neid saab sellest allikast hankida, saate sammud 
A ja B välistada ning kombineerida, nagu on kirjeldatud etapis C. 


Sinepigaasi valmistamine (H) 
Etapp A — vääveldikloriidi valmistamine. 
1) Asetage 100 grammi väävlipulbrit 500 ml keedukolbi. 


2) Kuumutage kolbi õlivannis, kuni väävel sulab (ca 215°C). 


3) Asetage ühte auku 2 auguga kork, mis on varustatud 
roostevabast terasest toruga ja teise plasttoruga. Roostevabast 
terasest toru peab ulatuma väävli põhja lähedale. 


4) Plasttoru kinnitatakse 500 ml kolbi külge, mida jahutatakse 
jää/soola jahutusvannis. Sellest juhitakse teine plasttoru 
veepüüdurisse. 

5) Paigaldatakse gaasi genereerimise pudel, mis sisaldab 
100 grammi kaltsiumhüpokloriti. Alustage aeglase tilgutamisega 
poole happe ja poole vee segu lisamist. Kokku läheb vaja 200 
grammi seda happesegu. Kollakasroheline kloorigaas peaks 
genereerima džinni. Kui ei, siis õrn kuumuse rakendamine 
peaks asja käima panema. 


6) Kui väävel neelab kloori, hakkab see veelduma 
vääveldikloriidiks. See aurustub ja koguneb jahutatud kolbi. 
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7) Kui kogu vedelik on kogumiskolbi jõudnud, tuleb see 
jahutada ja filtreerida läbi 2-tolliste kohvifiltrite. 


MÄRKUS — Vääveldikloriid on ohtlik kemikaal, mis on väga 
söövitav ja ärritab silmi , nina ja kurku. Käsitsege vastavalt. 


Etapp B — etüleeni valmistamine 
1) Asetage segu 4 osast kontsentreeritud väävelhappest ja 
ühest osast denatureeritud etanoolist kolbi, mis sisaldab piisavalt 
puhast ja kuiva liiva, et moodustada õhuke pasta. 
2) Kuumutage kolb õlivannis temperatuurini umbes 170*C. 
Tekkiv gaas juhitakse läbi vesipesuri ja seejärel nõrga leelisega 
pesuri. See puhastab gaasi. 


Etapp C — sinepigaasi valmistamine Etapi 

B viimasest pesuripudelist juhitakse toru, mis ühendatakse 
aeraatoriga ja asetatakse vääveldikloriidi kolbi, mis jahutab jää/ 
soola vannis. Gaasi mullitatakse läbi seni, kuni generaator enam 
ei tooda. Seejärel kontrollitakse erikaalu, asetades kolbi 
kindalaekasse. Tõmmake umbes 10 ml katseklaasi ja kontrollige 
hüdromeetriga. See peaks olema vähemalt 1,27. Kui jah, valage 
proov tagasi kolbi ja dekanteerige säilituspudelitesse. Sulgege 
tihedalt ja kastke pealsed vaha. Kui erikaal ei ole õige, korrake 
gaasi genereerimise etappi, kuni see on õige. Asetage katseklaas 
ja hüdromeeter pleegituslahusega keeduklaasi, et need 
puhastada. 


Sinepigaasi puhastamine 
Kui vajate mingil põhjusel väga puhast II proovi, võib-olla 
mõne eriseadme jaoks, siis siin on labori puhastamise protsess. 
Tehke seda kindlasti madalal temperatuuril . Protsessi käigus 
kaotate vähemalt poole oma H.-st, nii et see ei ole laialdaseks 
kasutamiseks otstarbekas, eriti arvestades vajalikke lahusteid ja 
seadmeid. 
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1) Seadistage kõrgel temperatuuril fraktsioneeriva 
destilleerimise jaoks destilleerimisseade . Kolb asetatakse 
õlivanni, mis sisaldab kõrge temperatuuriga silikoonõli. 

2) Filtreerige H proov ja täitke kolb umbes poolenisti. 


3) Destilleerige ja 0998 kokku saadud fraktsioon temperatuuril 
215—217 °C. Kogumiskolbi tuleb jahutada jäävannis . 


See on väga hea H hinne ja täiesti sobiv 
enamikul eesmärkidel. Kui vajate seda veelgi puhtamalt, jätkake 
sammuga 4. 

4) 13 grammi proov lahustatakse 200 cm3 absoluutses 
etanoolis. mis on jahtunud jäävannis. Seejärel suletakse kolb 
tihedalt korgiga ja jahutatakse edasi kuiva jää/atsetooni vannis 
(-75 °C kuni -80 °C) 30 minutit. 


5) Valage vedelik ettevaatlikult kristallidest välja ja korrake 
sammu 4 veel kaks korda uue alkoholiga . 


6) Valage vedelik ettevaatlikult kristallidest välja ja lahustage 
200cc eeljahutatud petrooleetris. 
H kristalliseerub uuesti suurteks kristallideks. 

7) Valage vedelik ära ja aurustage ülejäänud lahusti kristallidest 
vaakumis temperatuuril 5 °C. Saagis on umbes 7-8 grammi. 


Pidage meeles — H ja lahusteid on väga oluline hoida 
temperatuuril 5°C või madalamal. See on ainus ohutu viis H. 
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NICOTINE 


ALLIKAS — eraldatud tubakast. 
VORM.- Helepruun õline vedelik. Õhuga kokkupuutel tumeneb . 


MOLEKULAARKAAL — 162,23 KÄITLEMINE — 
Vältige tarbetut kokkupuudet, eriti nahaga. 


ANNUSTAMINE -80 mg (2 tilka) mittesuitsetajatele või 
kergetele suitsetajatele. Tugevatele suitsetajatele võib vaja 
minna kuni 6 tilka. Suuremad annused toimivad kiiremini, 
kuid tuleb olla ettevaatlik, kuna suured annused põhjustavad 
aeg-ajalt tugevat oksendamist. Soovitud efekti saavutamiseks 
võib makku jääda vähe või üldse mitte nikotiini. 

SÜMPTOMID — hingamisdepressioon, teadvusetus ja surm 
5 minuti kuni 4 tunni jooksul, olenevalt annusest. 


ANDMED — Nikotiin on hästi tuntud kui tubakast ekstraheeritud 


alkaloid , kus seda leidub 2—8 massiprotsenti. See lahustub vees 
ja alkoholis. Nikotiin on oma kleepuvuse tõttu mürsumürgina 
väga kasulik. See toimib hästi nii iseseisvalt kui ka pulbriliste 
mürkide sideainena. See on kaubanduslikult saadaval mõnes 
riigi osas, eriti lõunaosas, kus seda kasutatakse insektitsiidina. 


Levinuim vorm on sulfaat (Black Leaf 40), kuid saadaval on ka 
vaba alus. Mõnikord nõuab see otsingut - 
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laborihinde leidmiseks (98%), kuid see on seda väärt. Mõned 
kemikaalide jaemüüjad on piisavalt vastutulelikud, et seda teile 
tellida , kuna tavaliselt ei ole tegemist laos oleva kaubaga. Sain 
niimoodi 250ml . Oleksite üllatunud avatud turul pakutava üle , 
kui lähenete jaemüüjale õigel viisil (st ei näe välja midagi muud 
kui tavaline inimene ja teete väikese taustauuringu kemikaali 
kohta, mida soovite ostmine, et saaksime seda vajadusel arukalt 
arutada). Hinnad võivad teid lämbuda, kuid on olemas 
keemiaettevõte, mis tarnib kõrge hinna eest kõike alates 
saksitoksiinist kuni botuliinini. 


Nikotiini tootmine 1) 


Kuumuta ahi kümneks minutiks temperatuurini 250 °F. Lülita välja. 


Asetage tubakas küpsiseplaadile ja kuivatage umbes 10 minutit. 
Jäta ahjuuks praokile ja jälgi, et sa seda ära ei kõrbeks. 


2) Kuivana jahvatage tubakas peeneks pulbriks. 
Asetage see purki ja katke see mahu järgi kaks korda suurema 
lubjaveega. 

3) Kuumuta peaaegu keemiseni 5 minutit, eemalda 
kuumuta ja lase üleöö seista. Aeg-ajalt raputada. 

4) Kuumutage uuesti keemiseni ja filtreerige tubakaosakeste 
eemaldamiseks . 

5) Täitke 1/3 kuni 1/2 vedelikku, lisage mõned keedukivid ja 
destilleerige, kuni vedelik on peaaegu kadunud. 
Jääb pruunikas-must jääk, mis on enamasti 
tõrvad. 

6) Jahutage destillaat toatemperatuurini. Lisage jaotuslehtrisse 
võrdses mahus etüüleetrit ja loksutage mitu minutit. 


7) Lase kihtidel eralduda. Tõmmake põhi ära 
(vee)kiht ja visake ära. 

8) Asetage ülemine (eetri) kiht kolbi, mille õhutusvoolik 
jookseb väljapoole. Asetage kolb kuuma veega täidetud pannile 
(Ärge panni või kolbi otse kuumutage! 

Eeter on väga plahvatusohtlik). Keeda eeter ära. Vajadusel lisa 
pannile veel kuuma vett. 
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9) Järele jääb väga hea nikotiini klass. 
Hoida hästi suletud pudelis. 


Märkus — AH eespool mainitud, eetri aurud on 
plahvatusohtlikud . Ärge kunagi töötage sellega lahtise leegi 
või kütteelemendi läheduses. Ärge kunagi laske selle aurudel 
tööpiirkonda koguneda . Isegi tulede lülitist tulev säde võib 
aurud süüdata. Olge ettevaatlik ka aurude väljalaskmisel , 
kuna see on üks peamisi viise, kuidas võimud illegaalsete 
uimastilaborite avastamiseks. 
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ALLIKAS - Seemne sof Casto r bea n bus h (ricinu s 
communis) . 

VORM - valge ja amorfne pulber. 

MOLEKULAARKAAL - 65 000. 

KÄSITSEMINE — Kandke alati tolmukindaid. 

ANNUSTAMINE - Tüüp e +1-1 0 mg suu kaudu. Tüüp e +:2-2 
mg suu kaudu. Sissehingamise annus on umbes 10 korda 
väiksem kui suukaudne. Süstimisannus on ligikaudu samasugune 
kui sissehingamine. 

SÜMPTOMID - Ora | - Afte ra yof mitmepäevane oksendamine ja kõrge 
palavik. Surm võib tekkida 1 4 päeva pärast sümptomite tekkimist. Süstige 
või hingake suukaudselt, kuid see algab mitme tunni jooksul ja surm saabub 
mõne päeva pärast. , 

ÜKSIKASJAD =» Ricinisa toksilise valgu ekstrakt, mis on saadud 
kastooroa seemnest. See buss on Ameerika Ühendriikide 
edelaosas tavaline ohkamine, kus võib kasvada või kasvatada 
dekoratiivpõõsast dasan. 

Seemned sisaldavad dina väikest rohelist, mille läbimõõt on 


umbes 5/8 tolli. See jaguneb, et paljastada 
kolm väikest kõva seemet. 


Rici nis th e surmavad t plaani t toksiinid on teada. Mul on ka 
see eelis, et tatani lahkamise tuvastamine on võimatu. (Mitte e — 
töö on praegu käimas ei söö Leedi ülikoolis inglise keelt dto 
develo pa mean sof 
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ritsiini ja teiste toksiliste valkude tuvastamine. See test on üsna 
keeruline ja seda kasutatakse tõenäoliselt ainult siis, kui on tugev 
kahtlus, et mõnda neist toksiinidest on kasutatud). Bulgaaria 
dissident Georgi Markov mõrvati Londonis 1978. aastal 
vihmavarjurelvast, mis tulistas ritsiiniga täidetud graanulit. Mõne 
tunni jooksul tekkis tal kõrge palavik ja oksendamine. Kolme 
päeva pärast oli ta surnud. Toona arvati, etta suri veremürgitusse, 


kuid lahkamise käigus leiti tema reie ülaosast pisike plaatinagraanul. 


Mikroskoopiline uurimine näitas, et pelletis on kaks auku, mis olid 
puuritud üksteise suhtes 90° nurga all. Bri tainifl Porton Downsi 
keemiasõjakeskuses ei leitud toksiini jälgi , kuid avastati, et 
sigadele ritsiinilahuse süstimisel tekkisid identsed sümptomid. 
(Sigade füsioloogia on paljudes aspektides märkimisväärselt 
sarnane inimese omaga. Doos, mis tapaks sea, vastaks sellele, 
mis tapaks kaaluka inimese ). 


Ritsiin ei lahustu tavalistes vesilahustes, kuid sobib hästi 
kergelt happelise vee või sidrunimahlaga. Süstimiseks võib seda 
lahustada vees pH-ga 3,8—4,0 või peeneks pulbriks allaneelamiseks 
või inhjM latsiooniks. Selle ainsaks puuduseks on see, et see on 
kuumustundlik — see tähendab, et see inaktiveeritakse 
kuumutamisel üle 100 °C tahkel kujul või 60 °C kuni 70 °C 

lahuses. Jahvatuskuumus hävitab samuti toksiini, kuid kui te 
seda õrnalt. purustage see klaaspinnal lusika või muu sarnase 
instrumendi tagaküljega, desaktiveerimist ei tohiks toimuda. Isegi 
selle piiranguga on see nii lähedal täiuslikule mürgile, kui see on 
saadaval. See on lõhnatu, maitsetu , tuvastamatu. ravimatu ja 
surmav minutise annusega. Gram ritsiini kohta on surmavam kui 
enamik närvigaase . Kõike, millel on nii palju jõudu, tuleks 
käsitleda ülima ettevaatusega ja austusega. 


Uurime kahte tootmismeetodit: tüüp * 1 (põlluhind) — 
atsetooni, lauasoola kasutamine. 
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Epsomi soolad ja vesi. Ülekaalukalt lihtsaim viis grammide või väiksemate 
koguste tootmiseks. Ainus puudus on see, et toodetud ritsiin ei ole nii puhas 
kui teine meetod. 


Tüüp 2 (segisti meetod) — atsetooni, lahjendatud 
väävelhappe, naatriumhüdroksiidi (leelis), naatriumkarbonaadi 
(pesusooda), naatriumsulfaadi ja süsiniktetrakloriidi kasutamine. 
Kasutab rohkem kemikaale ja seadmeid, kuid toodab palju 
suurema puhtusastmega toodet. Kõik kasutatavad kemikaalid 
on odavad ja kergesti kättesaadavad. See meetod , mis on ette 
nähtud suuremate koguste tootmiseks kui välikvaliteediga, töötati 
tegelikult välja ritsiini tootmiseks ( armee keemiasõja haru 
kasutab seda). 


Tüüp nr 1 (põlluhind) Riciini tootmiseks vajalikud 
materjalid: umbes 1/2 tassi riitsinusoa seemneid, 2 üheliitrist 
purki, üks filtrilehter, kohvitäiteained, üks poolliitrine atsetoon, 
lauasool, vesi ja paar tangid. 


1) Purustage seemned õrnalt tangidega ja eemaldage kõvad 
väliskestad. Asetage purkide <* seemneviljad. 


2) Kui kõik seemned on kooritud, katke purgis 
olevad viljalihad kuus korda rohkema atsetooniga. 
Püreesta oad lusika või pulgaga, kuni need on katki. 
Laske sellel üleöö seista. Aeg-ajalt tuleks põhjas olevat puderit 
torgata ja segada, et ei tekiks tükke ja et võimalikult palju õli 
eemaldataks. 3) Vooderdage lehter ühe kohvifiltriga ja valage 
sellest 

läbi atsetooni/oa viljaliha segu. Kui olete kurnanud, laotage 
filter ajalehele ja kuivatage öösel. Visake purgis olev atsetooni/ 
õli lahus ära. 


Tundke pulbrit. Kui see kuivades tükke läheb, on selles siiski 
liga palju õli. Kui jah, korrake sammu nr 3, kuni moodustub peen 
kuiv pulber. 

4) Kraapige pulber filtrilt teise purki ja täitke see leige (mitte 
kuuma) soolalahusega 
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(10 lapsevankrit soola 100 milliliitri lahuse kohta). Laske sellel 
seista üleöö, purki aeg-ajalt raputades. 

5) Filtreerige see lahus ja visake filtrile kinni jäänud tahked 
ained minema. 

6) Lisage võrdne kogus Epsomi soolade küllastunud lahust, loksutage 
kiiresti ja laske seista. Mõne aja pärast sadestub lahusest välja peen valge 
pulber . See on ritsiin. Kui sademed on lakanud, valatakse võimalikult suur 
osa vedelikust ettevaatlikult ära, jälgides, et see ei segaks põhjas olevat 
pulbrit. Ülejäänud osa filtreeritakse ja lastakse üleöö toatemperatuuril 


kuivada. Kui filtraat on kuiv, pange kätte kummikindad ja korralik tolmumask. 
Kraapige ritsiin ettevaatlikult filtrilt maha ja hoidke hästi suletud anumas. 


Märkus. Selle protsessi optimaalne temperatuur on 25° C. Kui 
lahus on külm, on sademete teke raske, kui mitte võimatu. Vajadusel 
soojendage purki soojas vees. Ärge laske sellel kuumeneda, vastasel juhul 
toksiin hävib. 


Tüüp nr 2 ritsiini tootmine (segisti meetod) 
1) Vala terved oad blenderisse. Lisage täpselt nii palju 


atsetooni, et need kataks, ja jahvatage üks minut. Kontrollige, 
kas kõik oad on jahvatatud ja temperatuur pole liiga palju tõusnud. 


2) Lisage neli korda rohkem atsetooni kui oa viljaliha 
blenderisse ja vedeldage mitu minutit. 

3) Valage atsetoon ära ja asendage sama kogusega. Vedelda 
uuesti mitu minutit. Visake kasutatud atsetoon ära. 


4) Filtreerige suspensioon ja laske filtraadil põhjalikult kuivada. 


5) Lisage filtraat segistisse neli korda rohkem destilleeritud 
vett, mille pH on 3,8 ja temperatuur 25° 
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C. Vedelda mitu minutit. Märkus: eelistatud pH vahemik on 3,5 
kuni 4,0. Optimaalne on 3,8. pH reguleerimiseks eelistatakse 5% 
väävelhapet, kuigi võib kasutada lahjendatud vesinikkloriidhapet. 


6) Filtreerige suspensioon ja visake filtraat ära. 

7) Tõstke selle lahuse pH väärtuseni 7 kuni 8, kasutades 5% 
naatriumhüdroksiid või 12% naatriumkarbonaat. 

8) Toksiini sadestamiseks töödelge lahust 16,7% 
naatriumsulfaadi lahusega (2 naela soola 10 naela vee kohta). 
Lisage vähehaaval ja lõpetage lisamine, kui toksiini enam ei 
sadestu. Jätke lisamiste vahele kuni 5 minutit. 


9) Filtreerige lahus ja visake vedelik ära. Peske filtraati osa 
naatriumsulfaadi lahusega. 


See eemaldab täiendavalt 15% mittetoksilist lämmastikku. 


10) Filtraat kuivatatakse ja suspendeeritakse 
süsiniktetrakloriidiga, et eraldada ritsiin flotatsiooni teel. Olge 
süsinikteti käsitsemisel ettevaatlik, kuna see on arvatav 
kantserogeen ja sisaldab mürgiseid aure. Ritsiin kooritakse pealt 
ära. Kuivatage ja lihvige hoolikalt. 

11) Ritsiin lisatakse kolmekordsele massile destilleeritud 
veele ja viiakse pH väärtuseni 3,8, kasutades 5% väävelhapet. 


12) Filtreerige suspensioon ja neutraliseerige pH, lisades 
vähehaaval 12% naatriumkarbonaadi lahust, kuni saavutatakse 
pH 7-8. 

13) Teine sade saadakse naatriumsulfaadi lahuse lisamisega. 
Vajalik on 45-minutiline sademete aeg. 


14) Lahus filtritakse ja ritsiini pestakse filtril naatriumsulfaadi 
lahusega, et eemaldada täiendav mittetoksiline lämmastik. 


15) Filtraat kuivatatakse, jahvatatakse ettevaatlikult ja 
suspendeeritakse selle massist viiekordse süsiniktetrakloriidiga, 
et eraldada naatriumsulfaat flotatsiooni teel. 

Koori ritsiin pinnalt ära. Seejärel vähendatakse lämmastikusisaldust 
40-lt 50%-le 15-18%-le. 
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16) Kuivatage ja jahvatage ettevaatlikult peeneks pulbriks. 
Hoida hästi suletud anumas ja kaitsta kuumuse eest. 


MÄRKUS. Lihvimise etapid on selle toimingu Achilleuse 
kand. Jahvatamisel tekkiv soojus võib toksiini kergesti 
deaktiveerida. Töötati välja õhkveski, mis selle probleemi 
kõrvaldas ja võib olla müügil. Parimate tulemuste saavutamiseks 
peaks ritsiin olema võimalikult peen. 


GB Isopropüülmetüülfosfonofluoridaadi ALLIKAS — 
süntees heas keemialaboris. 


VORM — õhuke õline vedelik, värvuselt läbipaistev kuni 
merevaigukollane, lõhnatu. BP 158 °C. 


MOLEKULAARKAAL — 140,9 KÄITLEMINE — 


Vältida sissehingamist, allaneelamist või kokkupuudet nahaga. Käsitseda 
ainult dekontaminatsiooniseadmega varustatud kindalaekas . Hea sõjaväe 
gaasimask peaks olema olemas. 


ANNUSTAMINE — Väga madal kõikidel marsruutidel. 
Sissehingamise annus on 10 mg. Suukaudne annus on umbes 
pool sellest. Naha imendumise annus on ühendi lenduvuse 
tõttu umbes 1500 mg . Kui GB segatakse võrdse koguse DMSO- 
ga, imendub see läbi naha enne, kui see aurustub. Kui puhas 
GB puutub kokku nahal oleva lõiketeraga, on imendumine kiire. 


SÜMPTOMID — Pupillide täpsus, hämar nägemine, nohu, 
pigistustunne rinnus, iiveldus, kõhulahtisus, kooma ja 
hingamispuudulikkus. Surm saabub tavaliselt 1 kuni 10 minuti 
jooksul, olenevalt kontsentratsioonist. 

Mittesurmavatele annustele järgneb tavaliselt täielik taastumine 
1—3 päeva jooksul. Siiski on annused kumulatiivsed, kui neid 
võetakse mõne päeva jooksul. 
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ANDMED + GB on teine närvigaasidest, mille sakslased II maailmasõjas 
välja töötasid. Nüüd on see Ameerika Ühendriikide standardne närvimürg, 
mida hoitakse nii lahtiselt kui ka laaditakse erinevatesse laskemoonadesse. 


GB süntees on üsna lihtne, kuid äärmiselt ohtlik kõigile, kes pole 
orgaanilise keemia protseduuriga lähedalt tuttavad. Paljud 
kasutatavad kemikaalid on omaette ohtlikud. Üks plahvatab 
kokkupuutel veega, teine on tavatemperatuuril tuimestav gaas. 
Kõiki kemikaale ja protsesse tuleks enne sünteesi katsetamist 
põhjalikult uurida. Plahvatuse või juhusliku mürgistuse vältimiseks 
tuleb rangelt järgida kõiki ohutusmeetmeid. Ausalt öeldes on 
saadaval suurema võimsusega ohutumaid toksiine. Hea segu, 
mille toksilisus läheneb GB-le, on putukamürgi paratiooni ja DMSO 
50/50 segu. See on praktilisem väikesemahuliste rakenduste jaoks 
ja tungib nahka palju kiiremini kui puhas GB. 


Sariini tootmine 
1) 133,3 grammi veevaba alumiiniumkloriidi ja 137,4 grammi 
fosfortrikloriidi koos Pyrexi klaasist survepudelis, sulgege ja 
loksutage mehaaniliselt üks tund või kuni kogu alumiiniumkloriid 
on lahustunud. 


2) Kuumutage kuumaveevannis temperatuurini 60* C. 

3) Jahutage kolb kuivjää/atsetoonivannis ja lisage 50,5 grammi 
eeljahutatud metüülkloriidi, sulgege nagu enne ja asetage 
keeratava korgiga raskeseinalisse terastorusse (see on oluline, 
kuna selle etapi käigus toimub aeg-ajalt plahvatusi). Laske 
soojeneda toatemperatuurini. 

4) Asetage toru üheks minutiks mehaanilisse loksutisse. Pärast 
selle eemaldamist ja avamist peaks reaktsioonisegu olema 
tahkunud värvituks koogiks. 

5) Lahustage kook 700 cc metüleendikloriidis ja jahutage 
kuiva jää/atsetooni vannis temperatuurini -20 * C. Lisage kümme 
5 cm3 vett, lisamiste vahel tugevalt loksutades. 
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6) Filtreerige kuivained välja. 

7) Lisage segu jaotuslehtrisse ja tühjendage 
alumine (veejkiht. 

8) Asetage vedelik aurustusnõusse kuuma veevannile ja 
eemaldage lahusti. Lisage saadud kristallid minimaalse koguse 
kuumale metüleendikloriidile. Laske jahtuda ja kristallid väljuvad 
lahustist, mis toodab metüülfosfonodikloriidi (dikloori), mille 
sulamistemperatuur on 33 °C. 9) 60% dikloorist pannakse kolbi, 
mis sisaldab lahustamiseks metüleendikloriidi. gaas 

(paigaldatakse difusioonitoru ja kuivgaas vesinikfluoriid lastakse 
läbi umbes tund aega. Sel viisil muudetakse dikloro 
metüülfosfonodifluoridaadiks (difluor). Lahusti eemaldatakse 
kuumaveevannil. 


10) Ekvimolaarsed kogused dikloori (MW 132,91) ja difluori 
(MW 100,01) lahustatakse metüleendikloriidis ja kuumutatakse 
püstjahutiga kolme kaelaga kolvis, mis on varustatud püstjahutipea, 
segamismootori ja tilgutiga. Segamisrõngaga lisatakse tilkhaaval 
ekvimolaarne kogus inopropanooli (MW 60,11) piisava kiirusega, 
et hoida segu õrnalt keemas. Pärast viimase iMopropanooli 
lisamist keedetakse püstjahutiga üks tund. 


11) Eemaldage tagasijooksupea, ühendage vaakum Hource 
lahustipüüduriga ja aurustage lahusti alandatud rõhu all. Hoiatus 
— toode on nüüd toorsariin ja seda tuleb vastavalt käsitseda. 


12) Seadistage destilleerimisseade fraktsioneerivaks 
vaakumis destilleerimiseks ja destilleerige vedelik 11 mm rõhul. 
Sariin on fraktsioon, mis kogutakse temperatuuril 49,5 °C. 
Saagis on umbes 70 grammi. 
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PENTOTHAL, 
THIO BENTAL 


ALLIKAS - Medica | pakkumine. Kontrollitav aine. 


VORM - kollane valge pulber. 
KASITSEMINE — eriline käsitsemine ei nõua tarbetut kontakti. 


ANNUSTAMINE -1 grammi, intravenoosselt. 
SÜMPTOMID » Teadvuse kaotus minuti jooksul. 
Surm saabub varsti pärast seda. 
ÜKSIKASJAD - Sodiu m pentotha lis enim laialdaselt kasutatavast 
anesteetilisest patumeditsiinist ja hambaravipraktikast . see on surmav 


ma olen ka enesetapuarstide valik, nii et 


potentsiaal, mis on hästi tõestatud. Ma tisan ultra-shor t 


kesknärvisüsteemi depressant. 

Ma kutsun esile hüpnoosi ja anesteesia, kuid ei anna valuvaigistust 
(valu leevendamine) Hüpnoos tekitab 30-40 sekundilise süstimise 
jooksul. 

Tous e-Puuder kaalutakse ja asetatakse torusse . 
Destilleeritud veele lisatakse segades tilkhaaval kuni pulbrilise 
pulbri lahuseni ja vedelik on selge. 

Kui vesi on kergelt leeliseline, säilib see segu 
paremini, kuid see peaks värskelt ette valmistama parimate 
tulemuste saavutamiseks. Pentothal on ka eristus, mis eristab 
paastumist ja mürgitust. 

Süstimine otse kuulmisse põhjustab surma 2 sekundi jooksul. 
See nõuab * 20 3 1/2 tolli südamenõela 
sisestamist intrakostaalsesse 


a Sodiu m Pentotha | 
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ribide vahele, otse südamesse. Süstla kolb tõmmatakse veidi 
välja, et kontrollida vere olemasolu, mis tagab, et nõel on 
südames. 

Seejärel tühjendatakse süstal sujuva kiire käiguga. 

Pentothal on väga spetsialiseerunud aine kasutamiseks siis, kui 
soovitakse, et surm oleks võimalikult valutu . 
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TETRODOTOXIN 


AD. < 


ALLIKAD — Ekstraheeritud erinevate mereelustiku liikide 


siseelunditest. Süntees on võimalik, kuid protsess on äärmiselt 
pikk ja raske. 
MOLEKULAARKAAL 319,28 VORM — 


puhtad — värvitud kristallid. Toor-kollakas pulber. 


KÄSITSEMINE — vältige tarbetut kontakti. 

SÜMPTOMID — keele ja huulte kipitus, mis levib järk-järgult 
üle kogu keha, nõrkus, kollaps, halvatus ja surm hingamise 
halvatuse ja kesknärvisüsteemi kollapsi tõttu. 


ANDMED - TTX on tugev toksiin, mida ekstraheeritakse 
tetraodontidae seltsi kuuluvate paiskalade maksast, soolestikust 
ja sugunäärmetest . Teda on isoleeritud ka California vesikonnast 
(Taricha toro.sa), teatud Kesk-Ameerika atelopuse seltsi 
konnadest, Taiwani kaladest ja Austraalia sinirõngastest 
kaheksajalast. Vähemalt 15 pufferliiki on leitud olevat toksilised, 
enamik neist kuulub perekonnast Spheoroides. Puffer on levinud 
ülemaailmne ekvaatoriline ja seda mainitakse paljudes iidsetes 
tekstides, alates Egiptuse meditsiiniraamatutest, Hiina 
ravimtaimedest ja Piiblist endast. Jaapanlased on kasutanud TTX 
toorekstrakti aastaid valuvaigistina ja mitmesugustes rahvapärastes 
ravimites. Nii hilja kui 1967. aastal võis 
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aaa aed 
osta seda ekstrakti Tokyos vähem kui kuue dollari grammi eest. 2) Kontsentreerige vedel ekstrakt vaakumis. 
Jaapanis "Fugu"-nimelise puhmiku viljaliha peetakse suureks 8) Lahustage jääk minimaalses koguses kuumas alkoholis ja 
delikatessiks. Seda valmistavad spetsiaalselt koolitatud kokad, filtreerige kuumalt. 
kes peavad enne litsentsi saamist läbima range eksami. 4) Jahuta alkohol külmkapis üleöö. Toksiin sadestub kollase 
Vähemalt 50 inimest sureb aastas enda valmistatud fugu pulbrina. 


söömise tõttu. Läänepoolkeral on mõned parimad TTX-i allikad 
Baja California lähedal leiduvad "botete"-kalad (Spheoroides 
lobatus) ja mitmed Kariibi mere piirkonnast leitud puhmikuliigid 
(S. testudineus, S. spengleri). Pufferid on kõige mürgisemad 
tippajal, paaritumisperioodil, tavaliselt juunis. TTX on ühtaegu 
kiiretoimeline ja võimas, kuid sellel on üks viga — kasutatava 
koguse puhaste toksiinide kättesaamiseks kulub palju toorainet. 
USA armee lepingu alusel töötavad uurijad töötlesid 100 naela 
jaapani pufferist (Spheoroides rubripes) pärit maksa ja 
munasarju, et saada 100 milligrammi puhast TTX-d. See vastab 
umbes 2000 naelale toorele kalale. Dr Bruce W. Halsteadi 
raamat "Maailma mürgised ja mürgised mereloomad" on kõige 
täielikum viide kalade, nende sigimistsüklite, elupaiga ja toksiinide 
kohta. See sisaldab ka armee jaoks välja töötatud 
ekstraheerimisprotsessi, kui teil on paiskala ülejääk ja soovite 
absoluutselt puhast toksiini. Valime vanema meetodi, mis 
toodab töötlemata, kuid siiski üsna surmavat toksiini . 


Toksiini ettevalmistamine 
Kala puhastamisel kandke alati häid kummikindaid. Lõigake 
pea ära ja koorige nahk ettevaatlikult nagu kinnas kaelast sabani. 
Siseorganid kukuvad välja. Valige maks, sooled ja sugunäärmed 
(vt joonist) ja visake ülejäänud kala ära. 


Toorekstrakt 


1) Jahvatage organid segistis, asetage perkolaatorisse ja 
ekstraheerige 5 tundi, lisades vajadusel vett. 
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(533009 NÕN- 10) x007X8) aseuederf 24 U01-4) 


S-(2-diisopropüülaminoetüül)O-etüülmetüülfonotiolaat. 


ALLIKAS — keemiline süntees. Ta 
VORM — raske, õline vedelik nagu mootoriõli; Lõhnatu. 


Värvuselt selge kuni õlekõrreni. BP 300"C. 


KÄITLEMINE — Vältida sissehingamist, allaneelamist või kokkupuudet 
nahaga. Käsitseda ainult kinnises kindalaekas, millel on puhastusseade . 
Käes peaks olema hea sõjaväemask ja puhastusülikond. 


ANNUSTAMINE - Nahale - 10mg. Suukaudselt - 2 mg. 
Sissehingamine - 10mg.min/kuupmeeter. VX-l on väga madal 
aururõhk ja seetõttu aurustub see väga aeglaselt. Peamine oht 
on kokkupuutel nahaga või allaneelamisel, kuigi see on 
aerosoolina väga mürgine. 

SÜMPTOMID — ähmane nägemine, teravad pupillid (ei pruugi tekkida 
naha imendumisel), nohu, pigistustunne rinnus, higistamine, lihastõmblused, 
iiveldus, oksendamine, nõrkus ja kooma. Aurude sissehingamine või aurude 
imendumine läbi silmade põhjustab sümptomite kiireima avaldumise. Naha 
imendumine võtab tavaliselt umbes 10 minutit. 


ANDMED — VX, nagu enamik teisi närvigaase, pärines 
insektitsiidide uurimisest, mis antud juhul tehti Suurbritannias 
1950. aastate lõpus. Erinevalt Sarinist on VX püsiv agent — see 
tähendab, et see suudab sihtmärgil püsida 
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ja aktiivne nädalate kaupa (eeldusel, et 
ilmastikutingimused on õiged ). See omadus annab 
ka VX-ile palju väiksema nahaannuse kui Sariinile, 
kuna see ei aurustu enne imendumist. 50/50 VX ja 


a, 


lämmastik. Ühendage kolb eemaldamispeaga 10-tollise täidetud 
kolonniga ja destilleerige etüüleeter välja temperatuuril umbes 
60 °C. Väljundgaasi voolik suletakse elavhõbedamullitiga, et 
välistada õhuhapniku sisenemine süsteemi. 


DMSO segamine annab vedeliku, mis imendub läbi naha 2-3 minutiga. 


DMSO kiirendab nii imendumist kui ka suurendab toksilisust 
fosfororgaanilistes ühendites, nagu närvigaas. 

1950. aastatel katsetasid nõukogud DMSO ja Somani (nende 
standardne närviagont) 50/50 seguga. Nad leidsid, et annus oli [/ 
6 sama palju kui puhas aine. 


VX valmistamine 1) 

1000 mi veevaba etüüleetrit ja 234 grammi uuesti 
destilleeritud diklorometüülfosfiini lisatakse 3- 
liitrisesse reaktsioonikolbi, mida on eelnevalt 
loputatud kuiva lämmastikuga. 

2) 152,4 mi (193,2 g) absoluutse etanooli ja 583,1 ml (627 g) 
n, n-dietüülaniliini segu asetatakse tilklehtrisse ja lisatakse 
tilkhaaval segades etapis 1 saadud segule. Selle lisamise ajal 
säilitatakse reaktsioonitemperatuur. temperatuuril 20—30 °C 
jäävanni abil ja loputage kuiv lämmastik läbi süsteemi. 
Kondensaatorist väljuv gaasijuhe on ühendatud elavhõbeda 
mullitajaga . 


3) Pärast alkoholi lisamise lõpetamist jätkake segamist veel 
8 tundi. 

4) Eemaldage kolb reaktsiooniaparaadist ja loputage 
lämmastikuga. 

5) Valage kolvi sisu Buchneri lehtrisse ja loputage 
kolbi 300 mi veevaba etüüleetriga. 
Valage see lehtrisse. Filtreerige vaakumiga kuiva jää/atsetooni 
püüduriga varustatud aspiraatorist. Peske filtrikooki kahe 300 ml 
portsjoni veevaba etüüleetriga . Filterkook on X, n- 
dietüaniliinvesinikkloriid ja seda selles protsessis ei kasutata. 
Selle saab salvestada ja taaskasutamiseks tagasi algsele kujule 
teisendada. 

6) Vedel reaktsioonisaadus viiakse 2-liitrisesse kolbi, mis on 
eelnevalt kuivaga loputatud 
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7) Ülejäänud vedelik kantakse 500 ml anumasse ja destilleeritakse 
vaakumis temperatuuril 47 °C/50 mm. Saagis on umbes 223,2 grammi 
dietüülmetüülfosfoniiti. 

8> 223,2 grammi dietüülmetüülfosfoniiti asetatakse 
1-liitrisesse kolbi, mis on varustatud termomeetri ja 
kondensaatoriga, ning segatakse 119,6 grammi 2- 
diisopropüülaminoetanooliga. 


9) Loputage kolbi kuiva lämmastikuga ja soojendage aeglaselt 
55 minuti jooksul 23 °C-It 110 °C-ni. 


Etanool hakkab destilleerima temperatuuril 75—78,5 °C. Jätkake 
veel 65 minutit, et kogu etanool eemaldada. Temperatuur jõuab 
valmimisel 150*C-ni. Saagis peaks olema umbes 37,4 grammi 
etanooli. 

10) Katkestage kuumutamine ja loputage kuiv lämmastik läbi 
süsteemi, kuni see jahtub temperatuurini 50 °C. 

11 Destilleerida fraktsionaalselt vaakumis. Soovitud produkt, 
etüül-2-diisopropüülaminoetüülmetüülfosfoniit, destilleerub 
temperatuuril 54 °C/100. Saagis on umbes 136,8 g. (Märkus. Üks 

algsetest lähteainetest, dietüülmetüülfosfoniit destilleerub 
temperatuuril 48 °C/50 mm. Seda fraktsiooni tuleks 
taaskasutamiseks salvestada. Peaaegu poole (45%) saab sel 
viisil taastada. 

12) Varustage 3 kaelaga 1-liitrine kolb segistiga, termopaari 
süvendiga, vibreeriva toiteallikaga väävli lisamistoruga ja 
lämmastiku lisamistoruga . Kolb kastetakse akupurgis oleva 
etüleenglükooli vanni. Jahutust juhitakse vannile kuiva jää 
katmise ja kuumutamise, sukeldatud elektrilise soojusspiraali abil. 


13) Valage kolbi 136,8 grammi etüül-2-diisopropüül- 
laminoetüülmetüülfosfoniiti ja käivitage lämmastikuga 
läbipuhumine, et säilitada inertne atmosfäär. 
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14) Kasutage vibreerivat sööturit, et lisada aeglaselt 18,5 
grammi jahvatatud rombiväävlit. Laske väävli toita 60 minutit. 
Reaktsiooni hoitakse temperatuuril umbes 30 °C kuiva jää/ 
glükooli vannis. 15) 10 minutit 

pärast viimase väävli lisamist soojendage kolb 
kuumutusspiraali abil võimalikult kiiresti temperatuurini 120*C. ja 
hoidke sellel temperatuuril 90 minutit. 


Nüüd on teil umbes 155 grammi S-(2- 
diisopropüülaminoetüül)-O-etüülmetüülfosfoniiti (VX) 
97,6% Ada «Kasutage seda targalt. 

ARKUS . Arge proovige seda protsessi teha, kui 
te pole inertses atmosfääris reaktsioonide ja 
destilleerimisega hästi kursis ja kogenud ning kui olete 
teadlik kasutatavate kemikaalide olemusest. Kui te seda ei 
tee, kohtute katastroofiga. 
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DELIVERY 


SYSTEMS 


Maailma tugevaim toksiin on ilma tõhusa 
manustamissüsteemita väheväärtuslik. Kui te ei saa 
seda, mis teil on, sealt, kus soovite, kujul, mis kasutab 
selle surmavaid omadusi maksimaalselt ära, on teie 
ülitugev aine väärtusetu. Kasutatav tarnesüsteemi tüüp 
võib olla nii lihtne või keeruline, kui töötingimused ja 
teie tehnoloogia tase seda võimaldab. Spektri ühes 
otsas on tehnika, mida varem kasutasid Guajaanas 
otomaki indiaanlased, kes kasvatasid oma pisipilte 
pikaks, teritasid neid ja katsid kuraarega. See valmistas 
tohutu lähirelva. Spektri teises otsas on CIA vaikne 
noolepüstol, mis tulistas pisikese karvasuuruse noole, 
mis lahustus kehas. Sihtmärgi tüüp mõjutab ka 
kasutatava manustamissüsteemi valikut, nagu ka 
keemilise toksiini olemus. Lenduvaid vedelikke, nagu 
klooratsetoon või HCN, saab kohale toimetada käsitsi 
visatud klaaspudelites, kui need on ette nähtud 
piirkonnarelvaks, või pritspudelitega individuaalse 
saastumise korral. Sõjagaase, nagu sariin, VX või 
sinep, võib tarnida plahvatusliku levitamise tehnikaga, 
kui see on mõeldud piirkondlikuks relvaks. See meetod 
on kiireim viis ala kiiresti toksiiniga saastamiseks. 
Plahvatus põhjustab täidise purunemise peaaegu 
silmapilkselt 
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põhjustades selle kiiremat aurustumist. USA armee MI 
keemiamiin on lihtne 1-gallonine kanister, mis sisaldab VX-i või 
sinepigaasi. Levitamine saavutatakse purgi alla keritud 5 jala 
pikkuse detoneeriva nööri abil. Sel juhul aurustub tegelikult väike 
osa keemilisest ainest; selle asemel levib see piirkonnale 
kontaktsaasteainena ja aurustumise ohuna. Püsivad ained, nagu 
eelnimetatud kaks, võivad piirkonda saastada nädalaid või isegi 
kuid, kui ilm on piisavalt külm, et aeglustada aurustumist ja 
vihma pole sadanud. Tavaline hüpodermiline süstal võib olla 
väga mitmekülgne vahend toksiinide väljastamiseks. Varude 
hüposid võib kanda taskus pastakateks maskeeritult. 


Jäätuberkuliinisüstalt on kõige lihtsam modifitseerida, kuna see 
on piisavalt õhuke, et sobitada selle kolvi otsa enamiku levinud 
pliiatsi korgid . Vajalikuks võib osutuda mõningane läikimine. 

Üks lihtsamaid viise lenduvate vedelate toksiinide 
kohaletoimetamiseks on kasutada ninasprei pigistatavat pudelit. 
Need on kergesti kättesaadavad, odavad ja taskukohased. 
Robert Mainhardt, legendaarse Gyrojeti raketipüstoli ja CIA 
noolepüstoli üks peamisi disainereid, patustas öisteks 
kohtumisteks pigistatava pudeli pisargaasirelva ja selle külge 
kinnitatud pigistatava taskulambi. Pärast pudeli täitmist tuleb 
lekkimise vältimiseks sulgeda otsik vaseliiniga. Eelistatakse 
sellist pudelit, millel on klappkork, kuna seda saab ühe käega 
tööle panna. 


Teine lihtne kohaletoimetamise süsteem on tavaline lapse 
veepüstol. Suureks probleemiks on asjaolu, et enamik turul 
olevatest näidistest on lihtsalt rämps. Uuemad mootoriga on küll 
toredad, aga need on kas lihtsalt liiga suured või meenutavad 
liga palju tulirelvi. See lihtsalt ei sobiks. Peamised punktid, mida 
veepüstoli valimisel arvestada, on - DLeke. Ainus koht, kus 
vedelik peaks välja 

tulema, on otsik. Pärast täitmist saate laadimisporti merda, 
kuid igasugune muu leke on täiesti vastuvõetamatu. 


2) Tarnemaht — see on vedeliku kogus 
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pritsib päästiku tõmbe kohta välja. Helitugevus on olulisem kui 
pritsimise ulatus, kuna neid kasutatakse tavaliselt tühjaks, otse 
ohvri näkku. Tõenäoliselt on vaja rohkem kui ühte päästiku 
tõmmet. 


8) Kas kruntimine on vajalik? Mõned mudelid nõuavad enne 
tarnimist mitu korda päästikut või muid manipuleerimisi . 
Arusaadavatel põhjustel on see vastuvõetamatu . 


Nagu ka pigistatava pudeli puhul, tuleb otsik vaseliiniga 
kergelt kinni panna. Käepärase taskuformaadis pritsimispüstoli 
saab teha ühisest süstlast ja mõnest majapidamistarbest. Lõika 
igasse külgedel asuvasse sõrmesakki laia kummipaela jaoks 


PISS suur pilu. Kummipael on venitatud üle kolvi otsa ja 
innitatud mõlema saki külge. Päästiku hoova kolvisse on lõigatud 
sälk. See hoob on valmistatud lamedast, umbes 3/8 tolli laiusest. 
Seda hoiab süstla korpuse küljes paar keerdu mehaanikutraadi. 


See toimib ka päästiku pöördena. Ehituse üksikasjad pole 
tegelikult vajalikud, vaadake lihtsalt illustratsiooni. Katsetage, 

kas otsik on teie kavandatud koormuse edastamiseks õige 
suurusega. Saate selle välja tõmmata, et kiiremini maha laadida, 
või kitsendada, kui soovite pikemat ulatust. Ühendage nagu enne 
vaseliiniga. 
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. POISON 


Hypodermic Syringe Sguirt Gun 


BULLET 


+ 1 


Tõhus mürgimürsk võib olla vihane, kuna sellel on mõned 
lihtsad modifikatsioonid kommertsjope, mis on õõnsa punktiga. 
See lihtsustab versiooni, mis sarnaneb 
Nõukogude patu II maailmasõja ümmarguse kasutamisega”ee 
on mõeldud .38/9 mm kassettide jaoks, kuid töötab ka paljude 
teistega koos suuruse reguleerimisega. 
Samm e » Suurendage õõnsat punkti, kasutades gal/8t h inch 
drill | bitti. Puurige kuni tungraua põhjani. 
Tak e car enotto sto jope . 
StepTwo-Usin gal/4thinc h ball lihvimismasin puurida , 
poolkerakujulist merd kuuli ninadesse. 
Kolmas samm — Us ea juveliir sai jakk neljaks osaks. Lõigake 
kassetipesa juurde. 


Tak ecare no 


tto nic kth e case. Sealthes e cuts with h lakk . 
Fring Lover Step p Fou r-Pac k th e õõnes poolkera mere all koos 
toksiinide valikuga. 


Viies samm — valutage ettevaatlikult mere sees liimiga. 


Step p Si x - Sea tal/4t h inc h ball bearin gin plac e 
ja kuiv lakk on serva ümber. 

MÄRKUS — palli mõjul langeb selle istme seljatugi, mis sunnib 
nelja neljandikku pehmet ninast jakist lahti ajama ja kandma kogu haava 
laiali. 

Pehme pintsaku terav serv põhjustab lisa 
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Poison Bullet +1 


kahju, kuna see kuul on üsna võimas isegi ilma mürgitäidiseta. 
er.lt tuleb märkida, et mürgikuulid on föderaalseaduse 
kohaselt ebaseaduslikud. 

BATF on ka otsustanud, et kuna seda tüüpi kuuli ninas 
on teraskuul, peetakse seda soomust läbistavaks käsirelvaks 
ja seega ebaseaduslikuks. On ebatõenäoline, et see kuul 


suudab keha läbistada 
raudrüü. 


dG— 2 Soaar! 


Jacket sbt (4) 
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POISON' 


BULLET 


t 2 


See bülletään on muudetud tavapärasest hollow point tasisist 
nr 1, kuid sellel on mitmeid erinevusi. Hollo 
pidi saama poole želatiinikapsli, mis sisaldab seda toksiini. 

Jakk on 
hammaste viilimisel hammastetaolise soonega . 
sin th e jope . 


Seda tüüpi teadete peamine eelis, mille võib "alla laadida" 
ülimadala kiiruseni ja kuni koormuse kohaletoimetamiseni. 
Kiirus, mis on umbes 40 0 tasu 
eest, on kõik, mis on vajalik, et läbistada suusk ja 
paar tollist pehmet kangasKassett, mis tema allalaaditav 
On tavaliselt palju vaiksem sama kaliibriga. Samuti th e bulltise 


palju heledam kui algne õõnes punkt, on vaja - "ii 
palju vähem pulbrit. Katsetage esmalt ümmarguse 
täidisega plaastrit toksiiniga, et määrata täpselt, 
kui palju pulbrit on vaja. 


Ehitus 


1) Katke želatiinkapsli pool veekindla lakiga ja 

AS seda. Las tittkuivab. = Võib-olla 
ean seda natukene trimmima. Mõõtke kapsli 
atte läbimõõt 
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2) Pakkige valitud toksiin kapslisse. Võib-olla soovite 
lisada antikoagulanti, et veri voolaks. Võib aidata pulbrit 
veidi niisutada, et hõlbustada tihendamist, seejärel 
kuivatada. 

3) Puurige õõnsa otsaga kuul välja sobiva suurusega 
puuriga. Algul võib olla lihtsam kasutada väiksemat 
tükki, seejärel töötage õige suuruseni. 

4) Hoidke puuritud kuuli tagurpidi ja libistage kapsel 
oma kohale. Tihendage epoksiidiga. 

Märkus. Tavaliselt on kõige parem laadida kuul 
enne selle muutmist kasseti korpusesse. Valmis 
mürgikuul võib saada kahjustada, kui proovite seda 
laadida laadimispressi. Väga suurte kapslite puhul 
võiksite kasutada ühte "pooljopedest", mida kasutavad 
käsilaadurid, kes ise oma kuule pühivad. Valmis kuul KA 
on äärmiselt kerge, kuna jopes ei ole üldse pliid. Need 
padrunid ei tööta automaatlaadimispüstolis väikese 
pulbrilaengu tõttu. Neid on kõige parem kasutada 
revolvrites või derringer-tüüpi püstolites. 
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BULLET 
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Modifitseeritud Glaseri ohutusnälkjas 
Glase on suure kiirusega, surmav auto, mis on tema 
kaubanduslikult saadaval. Sisaldab 12-kordset lindi ja plastkorgiga 
ümbrist, mis on loodud selleks, et see puruneks ilma löögita ja 
leviks kogu ulatuses. e haav .on e shotkill probabilit y wit ha tors 0 


hit wit ha vähe . Kuid 
Iseenesest Glase r ha sa 98% ; 


lihtne modifikatsioon s see võib olla 100% tapmise 
tõenäosusega <>ila hi t kõikjal. 


Protseduur on järgmine — e- 

Drill lal/16t h inc h hol ein th e in the center of the plasti c no 
e cap. 
Peatage kaks hüpodermilist süstalt koos nõelviiliga, et süstida 
kuuli sisse piisav kogus toksiini. Ainult vedelad toksiinid sobivad 
selleks kõige paremini nikotiini sisaldavatest ainetest. Tahke  » 
toksiini lahus akonitiini või kolhitsiini (st väike annus) on ka 
suurepärane. Tsüaniidid ei ole eriti head, kuna neil on kalduvus 
lahustumise korral pigem kiiresti laguneda. Kõik tsüaniidiga 
täidetud kuulid võivad seetõttu olla ebakindlad. 


Pulbrilise mürki lahuse 


leidmiseks , mõõtke pulbri annuseid vannis ja lisage sobiv lahusti 
tilkhaaval pulber r on dis - 
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lahendatud. Veenduge, et see mahuks kuuli sisse. 


Kolmas samm — pühkige maha üleliigne toksiin, mis võib 
olla maha loksunud, ja sulgege auk tilga laki või küünelakiga 


(märkus — punane on mürgitatud laskemoona tavapärane värv). 


MÄRKUS — Glasers kasutavad suurel kiirusel liikuvat 
kerget kuuli . Iga märkimisväärne kaalutõus võib põhjustada 
kambri liigse rõhu teket. Olge ettevaatlik. Ainus, mida võin 
ohutuna soovitada, on modifitseeritud .38 Special, kui seda 
tulistada .357 Magnumiga, .357 talub kergesti .38 padruniga 
tekitatud rõhku. 
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Modified Glaser Safety Slug 
Esderioe ol Bullet 
Plastic Noo Cap 

t Te Filler Hole 

Bullet Jacket 
a 

412 Bird Shot 
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TOXIC 


SMOKE 
GRENADE 


Lihtne granaat, mis genereerib kas tsüaniidi 
või arseeni suitsu saab hõlpsasti valmistada tavalistest 
materjalidestSee seade on väga tõhus suletud d jspaces , kuna 
see töötab kõidäteutabnpardadsutõšist tOleoletalt kasutusplaanist ei 
pruugi see probleeme tekitada. ; 


1) Segage 5 osa kaaliumkloraati. 5 osa suhkrut ja 10 osa 
arseentrioksiidi või kaaliumtsüaniidi purki. Sulgege kork ja 
loksutage, kuni kemikaalid on hästi segunenud. 

Kandke kindlasti kummikindaid ja head tolmumaski. 


2) Lisage nii palju kuuma vett, et moodustuks jäik tainas 
sõtku või sega, kuni saadakse põhjalik segu. 
3) Suruge tainas läbi tasapinna, mis on puhta paberitüki kohal. 


14) Laske saadud tuumal põhjalikult kuivada. 

Caynnide kipub olema hügroskoopne (imab niiskust õhust) ja 
seda tuleks enne soojas kohas kuivatada 

meie €. Eelsoojendatud ahi sobib selleks kõige paremini, kuid veenduge selles 
temperatuur ei ületa 150°F või võib tekkida enneaegne süttimine. 


5) Pakkige kuiv tuum sobivasse purki 
lisage süütepakk (väike kott, mis sisaldab paar grammi 50/50 
kaaliumkloraati ja suhkrut, kaitsmejuhe), ja sulgege ülaosa 
pappkettaga. Tihendage teibiga. 


Mürgine 


Smok e Granade s 
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Kasutamine - Süütage kaitsme juhe ja visake sihtmärki. Võib 
süttida ka mõne tilga kontsentreeritud väävlilisandiga . 


MÄRKUS — Hoida kuni vajaduseni suletud kilekottides. 
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Toxic Smoke Grenada 


fa Puse Cord 


Tin Can 


Mürgine 
Suitsugranaadid 
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"CONTACT 


POISON 
APPLICATOR 


CP A või "Snak e Pen" koosneb diivani korpusest, mis sisaldab 
poorseid tahke, mis ei sisalda DMS-i O ja paljusid aineid, toksiine. 
mürki. Kui kuri suud puudutab ohvri suuski, saab ta surmavalt 


CP Aon ehitatud 


parandusvedeliku pliiatsi abil, mis on saadaval kontoritarvete 
poes. Nendel pastakatel on pehme painduv korpus ja neid on 
lihtne muuta. Keerake pehme pliiatsi korpusest lahti , pigistage 
parandusvedelik välja ja loputage sisemust lahustiga , et 
eemaldada kõik jäljed selle algsest sisust . Mitte kõige rohkem 
pole nendel pastakatel vasakpoolne niit kehale. 

Peenist saetud ja ventiil eemaldati 
ettevaatlikult. Ream utepentiptothefit. 

Tundetav marker pe n töötab wel 
lasa taht pärast |eotamist ja loputamist, et eemaldada tindijäljed . 
Võib-olla on vaja tindijälgi eemaldada. vajutage tihendit kuni 
umbes 3/8”" väljaulatuvad silikoontihendiga kinni . Kui hermeetik 
on kuiv, siis punnitud kummikinnas s ja kasutades hüpodermilisi 
süstlaid , süstige DMS O lahust süstlasse kuni umbes 3/4 
täitumiseni . , 


Ärge kindlasti pigistage seda täites. Kattes silikoonist ja silikoonist 
tihendiga niit võitis katte ja lubati dr yina vertikaalses asendis. 


Korpuse sees olev joon p 


CPA 
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paberisilindriga, et absorbeerida kõik väiksemad lekked. Kuna 
pliiatsit kantakse tavaliselt nii, et taht on püstises asendis, peaks 
lekkimine olema minimaalne. 


Kasutamine — Eemaldage kork nii, et pliiats on suunatud 


kehast eemale. Ärge pigistage tünni. Asetage tahi ots ohvri kehale Contact Poison Applicator (CPA) 
või selle lähedusse ja pigistage toru. Mitu tilka täiteainet peaks 
tahtist sihtmärgile tilkuma. Pärast annuse manustamist raputage 
kõik lahtised tilgad ettevaatlikult maha, jälgides, et te ei raputaks 
neid enda peale, ja pange CPA uuesti kinni. Stock Pen CPA 
Visake pen-süstel pärast kasutamist ära niipea kui võimalik, 
eelistatavalt visates kanalisatsiooni. e Cap Cap —— 
MARKUS — Enne toimingu kasutamist kontrollige 

komplekteeritud seadet kindlasti lekke suhtes . Taht peaks Valve 
tihedalt istuma, kuid tagurpidi hoides ei tohi lekkida. Aseta pliiats Assembly mart 
paberilehele kuuma karpi (kehatemperatuur) ja jäta paariks oyinde 
tunniks seisma. Tehke seda pliiatsiga mitmes erinevas asendis. (Ai d 
Jälgige hoolikalt lekkeid. Parim on hoida pliiatsit klaasist ) 
sigaritorus, kuni see on vajalik. Pidage meeles — selle relva 
lekked selle kandmise ajal võivad olla surmavad. W 

Pon Body Pen Body 

(Barrel) (Barrel) 
Mixing Slidor 
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MINI 


FANG 


Th e Min i Fan gisa sõrmesuurune kate t süstimisseade, mida 
on nii lihtne teha kui ka varjata. Ma 
toimetan sihtmärgile mürgijääke ja minimaalse 
ebamugavustenadgakersniskhahreesidiivanisälimus on tavaline 
hambapasta toru, kuid see on palju väiksem. Neid torusid ; 
kasutatakse mitmesuguste toodete jaoks, alates juuksepalsamitest 
kuni määrdeõlideni. 

Vajaliku lahusti tüüp võib varieeruda sõltuvalt 
vannis sisalduvast tootest. Üldine 
hüpodermiline nõel liimib toru otsale, et tagada tihe tihend. hull , 
eofa pehme polüpropüleen ja plastik, Torud on tavaliselt 
mida on väga raske kleepida tavaliste liimidega. 


Harrastaja "kuuliim" gu n ha s töötas hästi. 

Laadige alla — eemaldage nõela kaitsekork ja pigistage vann 
tasaseks. Asetage nõel toksiini sisaldavasse mahutisse ja 
vabastage rõhk torust . i , A 

Toksik tõmbab vaakumi abil vanni. 
Vedeliku võimalikuks paisumiseks jätke vanni vähe õhuruumi . 
Toksikasutuses olev vedelik peaks sisaldama 
nikotiini eora solutio nofa pulbrit ja mürgist üheksast sobivat 
lahustit. Võimaluse korral vältige alkoholi, sest tõenäoliselt jätab 
see pärast süstimist natukene maha. 

TOUs E-Eemalda nõelalt kork. Ohvri kehasse sattumine, 

võib-olla komistamise tõttu 
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kavalus. Toksiini süstimiseks pigistage kohe toru. 


Tõmmake nõel välja. Ärge vabastage torule survet enne, kui nõel on välja 
tõmmatud, et välistada võimalus toksiini tagasi imemiseks. Visake seade 


võimalikult kiiresti ära, eelistatavalt visates kanalisatsiooni. 


MÄRKUS . Kuna Mini Fang on nii väike, on seda 
lihtne piiratud aladele smugeldada. Seda saab peita 
peaaegu kõikjal kehal või tavaliselt kaasaskantavates 
esemetes, nagu sigaretipakk. 


Side Viow With Protective Cap in Place 


Mini kihv 
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7——— A SOOS 


PROJECTOR 


Seda relvabaasi kasutas KGB 50ndatel ja 60ndatel ga sgu. 
Paljud selle relvaga sooritatud 
mõrvad olid koroneri poolt maha kirjutatud, sest see hõlmas 
kuuldavaid rünnakuid. See, kas ta peaks täna tuvastama, on 
ebakindel ja sõltub täielikult koroneri pädevusest. ; 


Vähemalt lastakse mõrvaril põgeneda, enne kui lahkamine 
paljastab tõelise surmapõhjuse. Kuigi seda võib uuesti laadida, 
tuleb seda käsitleda ühekordselt kasutatava relvana. HCN on 5 
cm3 mahuga klaasviaalis. Kui teil on head klaasipuhumisoskused, 
on eelistatud meetod selle pudelisse sulgemine. 
Kahjuks muudab äärmuslik madal keev punkt selle kahjuks 
keeruliseks. Saate lõigata tavalise suurusega katseklaasi õige pikkusega ja 
sulgeda see tihedalt liibuva korgi ja kummitsemendiga. 


Relv töötab vastavalt sellele, et päästik, mis koosneb kahest 
lühikesest ribast ja jäigast rinnahoidjast eraldi isoleerivast ribast. 
on alla surutud, täites vooluringi aku ja aku vahel. e 
hõõgküünal . 

Hõõglambist tulenev kuumus süttib pulbrilaengu , mis 
liigutab kolvi silindrisse alla. Kolb 
purustab HC N läbi ja väljutab selle sisu, kuid düüsi pilve kujul. 

Uheksanda düüsi 
pealispinnal on säilinud klaasikillud. Kolb on peatatud nelja 
kruviga, mis kinnitavad düüsi. 

Relva efektiivne heliulatus oli kolm jalga. 


HN C Projekto r 
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Osade 
loetelu 1/2" vasktoru, 8 tolli pikk (projektori korpus) 1/8" 
nimisuurusega terasest veetoru, umbes 2 1/4" pikkune 
(tünn) 1/4" polt, 
umbes 2" pikk (kolb) 
Sisekumm (kolvipadjad) 
Mudellennuki hõõgküünal (süütaja) 6- 
voldine "N" elemendiga aku ja akukarp 1/2" kuni 
3/4" vasktoru reduktor (düüs) 
Väike metallsõela ketas (düüsiekraan) 4 väikest kruvi 
(düüside kinnitused/lõhkuvad õlad) 1/2" vasktoru kork (otsakork) 
1/4" lai messingist riba (päästik) traat 
välgupulber topeltpõhjaga püstolipulber 


Epoksiidvaiguteip 


Ehitus 


Projektori korpus 

1) Lõika 1/2" vasktoru tükk 8" pikkuseks. 
Tühjendage otsad. 

2) Sisestage 1/2" kuni 3/4" reduktor toru ühte otsa. Puurige 
läbi reduktori ja toru neli auku üksteise suhtes 90* nurga all. Nende 
suurus Sõltub kasutatavate kruvide suurusest. 


3) Eemaldage reduktor ja suruge ekraaniketas selle suhu. 
Joote paigas. 
Tünniüksus 1) 


Lõika 1/8" nimisuurusega veetoru tükk umbes 2 1/4" pikkuseks. 


Tõmmake otsad viiliga ruutudeks ja hõõruge seest 1/4-tollise 
puuriga. 

2) Kasutades põleti ja torumeeste jootmist, jootke 
hõõgküünal toru otsa. A 

3) Jootke kaks juhet hõõgküünla otsa ja korpuse külge. Arge 
laske juhtmetel kokku puutuda. 

4) Kontrollige hõõgküünalt, puudutades 1 1/2-voldise aku 
juhtmeid. Vaadates alla puuri 
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Pi pe, peaksite nägema hõõgniiditõstuki hõõgumist 
ühikese viivitusega. See näitab, et teie sidemed 
on head. 6-voldise aku puhul süttib hõõgniit | 
koheselt. Kui see jäetakse põlema kauemaks kui 
hetkeks, võib see läbi põleda. Kõik testid tuleks 
teha 1 1/2-voldise pingega, jättes 6-voldise ainult 
tööks kasutamiseks. 

5) Valage hõõgküünla katmiseks auku väike kogus välgupulbrit. 
Koputage silindrile kergelt, veendumaks, et pulber puutub 
hõõgniidiga kokku. See on praimeri laeng. Valage praimeri laengu 
katmiseks umbes üks tera püstolipulbrit. 


Tampige väikese vatitükiga paika. 
6) Valmistage kolb ette, saagides maha 1/4" poldi õige 
pikkusega. Kui pulber ja vatt on paigas, peaks poldi pea ulatuma 


silindrist umbes 1/4" välja. Lõika vanast sisekumnmist neli 
kummiketast. Need peaksid olema sama läbimõõduga kui 


projektori korpuse sisemus. Liimige need kokku kummitsemendiga, 
et moodustada paks kummipadi. Kuivad , liimige need poldi pea 
külge, et moodustada omamoodi kolb. 


7) Lükake kolb silindrisse ja kinnitage see tilga kummitsemendiga. 


8) Keerake hõõgküünla juhtmed kokku. Keerake elektrilint 
ümber silindri otsa, kuni selle läbimõõt on projektori toru sisemuses. 


Lükake silindri/kolvi koost projektori määrdeainesse, kuni 
hõõgküünla ots on otsast umbes 2 tolli kaugusel. Võib aidata kolvi 
ja teipi määrida glütseriiniga. 


9) Valage projektorisse epoksüvaiku, kuni hõõgküünal on 
kaetud umbes 1/2" sügavuse kihiga. Veenduge, et vaik voolab ja 
täidab tünni ümber oleva ruumi täielikult. Laske taheneda. 


10) Jootke üks juhtmetest ühe akukarbi klemmiga. Jootke 
teise klemmi külge täiendav traat . 


11) Puurige 1/8" auk läbi vasktoru korgi keskosa ja keerake 


kaks juhet läbi selle. 
12) Valmistage päästiku lüliti ette. Seda tehakse 
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kahest 1/4" laiusest jäigast messingist ribast. Liimige nende 
vahele 1/8" plastist riba, mis toimiks isolaatorina. 
Jätke umbes 1/4-tolline üleulatus ühte otsa, et see toimiks 


päästikuna, ja umbes 1/8-tolline üleulatus teises otsas, kuhu 


juhtmed jootma. 


13) Jootke lüliti hõõgküünla juhtmete külge. Veenduge, et 
need ei puudutaks üksteist. 

14) Värvige kõik ühendused paksu küünelakiga. See 
isoleerib need. Pihustage ka sel põhjusel projektori korpuse 
väliskülge. 


Kokkupanek 
1) Kinnitage lüliti teibiga toru ülaossa. Keerake lüliti 
messingkontaktide vahele täiendav teibiriba. Jätke väike sakk, 
et saaksite selle kiiresti ära rebida. See toimib turvana. 


2) Paigaldage 6-voldine aku akukarpi. 

Keerake lindi riba ümber karbi, et see paigal hoida. 

3) Toppige akukarp ja üleliigne juhe torusse ning vajutage 
kork paika. 

4) Lükake HCN-viaal teise otsa. Liimige see ühe tilga 
kummitsemendiga projektori korpuse siseküljele . See hoiab 
ära selle kõrisemise. 

Laske liimil kuivada. 

5) Vajutage otsikule ja keerake 4 kruvi sisse. 

Need peaksid ulatuma toru avasse umbes 1/8". Relv on nüüd 
kasutamiseks valmis. 

Kasutamine 

1) Eemaldage lindi riba kaitse. 

2) Suunake projektor otse sihtmärgi näkku, kui olete 6—18 
tolli vahemikus. 

Pikemate vahemaade jaoks sihtige madalamale. Efektiivsuse 
tagamiseks peate olema 3 jala raadiuses (vahemikus düüsist 
sihtmärgi näoni). Hoidke hinge. 

3) Vajutage tulistamiseks messingriba päästikut. 
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HCN Projector (Magic Wand) 


Triggor Wiros 


Battory Box 


Epoxy Resin 


Barrel Assembly 


Switch 


Piston Head 


HCN Val 


1) 4 Retaining Screws 
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“SILENT 


SLEEVE 
SAIN 


See käsi y little e it mis põhineb Joh n Minnery 

algupärasel kujundütetbi kasuta "vangistatud kolvi", milles 
et liigutadakasutatakse kiiresti põlevat pulbri laadimist süsteeme, 
kolvi ja kuuli lühikese vahemaa jaoks. riflin . , silindri võrr al f 
gof th e bore, mis annab See bullet tis indeks d wih tn 
talle tavalisi tulirelvi. , , SASIN 
Kui see liigub silindri ääres, siis kolb 
mõjutab silindriosa õlga ja peatub. 

See kuul on selleks ajaks jätnud oma teel 
sihtmärgini. Kõik raketikütuse gaasid ja seega 
ka kogu müra sisalduvad selle sees 
silinder . Müratase ei tekita tagajärgi, põletik tekib täielikult kolvi 
kaudu, mis põrkub tünni õlga. Varasematel püstolirelvadel 
iseloomustas Nõukogude sigaretikarp CIA eksamineerijat, kellel on 


relv. 


Ma olen rangelt lähirelv, sest see on ülimalt lühike 


ja selle olemus on väga eriline kuul. 
Põhidisain võib muutuda, muutes 


torutoru, et see mahutaks kuni 9 mm läbimõõduga 
kuuli. Vajalik võib olla ka väike kolvi muudatus. 
Varrukad koosnevad kolmest põhikoostust 


— raketikütuse/kolviüksuse ja silindri süüteüksusest. 


tl 


Vaikne t 


114 Sleev e Gun 
115 


Machine Translated by Google 


Assorted Nasties 


Laskeüksus — see sisaldab vedrujõuga lööki 
ja päästiku hoob. Seda keeratakse, tõmmates lööginuppu 
tagasi, kuni see kinnitub päästiku hoova abil. 

Kangile vajutades tulistatakse relv. 

Propellant 1 kolviüksus — see sisaldab pulbrit 
laadimine ja kolb. Üks ots on puuritud, et see mahuks ära saetud 
.38 korpusesse. Pulbrilaeng valatakse ümbrisesse ja sellele 
surutakse papist või plastikust ketas, mis toimib vatina. 


Seejärel kaetakse see ketas kasseti tihendamiseks epoksiidiga. 
See võimaldab kassetis rõhul tõusta enne, kui kolb hakkab 
liikuma. Kasutada võib mis tahes suurusega padrunikest, mis 
mahutab pulbrilaengu , eeldusel, et selle läbimõõt on väiksem 
kui kolvil. Kasutatava pulbri kogus sõltub kolvi/kuuli kombinatsiooni 
kaalust. 7,62 x 88 mm padrun, mida kasutati Nõukogude 
kahelasulises mõrvariringeris, kasutab 2,6 tera kiiresti põlevat 
pulbrit alumiiniumkolvi ja standardse 123-teralise AK kuuli 
liikumiseks kiirusega 500 jalga sekundis (hinnanguline). Kodus 
kasvatatud 12-mõõtmelises padrunis kasutati nailonkolvi/240- 
teralise uimega mürsu kombinatsiooni liikumiseks 6 tera uimega 
mürsku kiirusele 525 jalga sekundis. Johni originaal kasutas 
umbes 1 1/2—2 tera modifitseeritud nr 4 lööki liikumiseks 
hinnangulise kiirusega 1000 jalga sekundis. See oleks hea 
lähtepunkt. 


Peate testima oma konkreetse kolvi/kuuli kombinatsiooni jõudlust. 
Kolb peaks olema võimalikult kerge, pakkudes samas tugevust, 
mis on vajalik gaasirõhule ilma purunemiseta. Alumiiniumi on 
edukalt kasutatud mitmes variandis. Eelistan nailon 6, mida 

saab osta igalt healt plastitamnijalt 1/2" varda kujul. Seda saab 
treipingil hõlpsasti õigete mõõtmeteni pöörata, see on kerge ja 
väga väikese hõõrdeteguriga . See on pressitud raketikütuse/ 
kolviüksuse suuremasse otsa , kasutades tihedalt liibuvat 
koormust. 
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varras. Kolvi alumine serv peab olema laadimise hõlbustamiseks 
faasitud ja see peab sobituma tihedalt seadme avasse. 


Tünniüksus — see osa peaks olema veidi pikem 
kui teie kasutatav kuul, kui kasutatakse vintpüssi kuuli, või kaks 
korda pikem, kui kasutatakse püstoli kuuli. 

Ava on faasitud, et tagada mürsu kerge laadimine . Kuul 
koputatakse esmalt tihedalt liibuva vardaga läbi ava, et sellele 
vintpüss eelnevalt graveerida. 

Kasutasin katsemudelis 69 grain .223 kuuli. Selle jope oli 
äärmiselt õhuke ja deformeerus pidevalt põhjas, kui üritasin 

seda läbi koputada. 

Edu saavutati lõpuks puuri varda külge löödud smirgelpaberi 
tükiga auku veidi lihvides. Seejärel ava puhastati ja määriti, kuul 
asetati suhu ja suruti seejärel kruustangis aeglaselt läbi. Kui see 
oli täiesti tünnis, koputati see vardaga välja. Seejärel on täpp 
muutmiseks valmis. Otsa põhjani puuritakse auk , kasutades 1/8" 
või suuremat puurit, olenevalt kaliibrist. Seejärel pakitakse toksiin 
paika ja kaetakse kapslist lõigatud veidi niiske Želatiinlehega . Otsa 
peaks olema nõgus. 


Laadimine ja põletamine 1) 
Pühkige ava kergelt õlisse kastetud vatitikuga . Hõõrdumise 
vähendamiseks ja kiiruse suurendamiseks on vaja ainult kerget kilet. 


2) Lükake kuul avasse, kuni see on täielikult paigas. Kata 
tünni ots väikese maalriteibiga, et mustus ja niiskus eemale hoida. 


3) Asetage kolb laadimisvardale ja koputage seda mööda 
raketikütuse/kolviüksuse suurt ava, kuni see on täielikult paigal. 


4) Laadige kassetipesa seadme teise otsa. 
5) Kruvige raketikütuse/kolviüksus ja silindriüksus kokku. 


6) Kontrollige laskeseadet, et veenduda, et 
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päästiku hoob on haakunud löökvõlli turvasälku. See hoiab ära 
lööja otsa toetumise otse krundile ja toimib turvana. 


Kruvige seade ülejäänud sõlmede külge. 


7) Keerake relv, tõmmates lööknuppu tagasi, kuni päästiku 
hoob haakub löökjal oleva sisselõikega. Nüüd on see 
tulistamiseks valmis. Relva võib varrukas peita ja tulistada 
pöidlaga kangi pigistades. 


Ümberlaadimine — varrukapüstol ei ole kiirtule pakkumine. 
Peate ootama vähemalt viis minutit, et propellentgaasid jahtuksid 
ja rõhk väheneks. Keerake süüteseade aeglaselt raketikütuse/ 
kolviüksuse küljest lahti. Gaas hakkab välja lekkima. 


Peatage sellel hetkel, kuni susisemine lõpeb. Seejärel saate 
relva täielikult lahti võtta. Eemaldage propellendi kassett. 
Tõenäoliselt eraldub see osaliselt gaasirõhu tõttu, kui selle lahti 
keerasite. 

Koputage varda abil kolb avast välja ja visake see ära. Kolvi ei 
tohi uuesti kasutada. Puhastage relva nagu tavalist tulirelva. 


MÄRKUS. Tavalised kuulid võivad selles elemendis väga hästi töötada. 
Propellendi/mürsu kombinatsiooni hoolikalt reguleerides saate saavutada 
häid kiirusi. Pidage meeles, et tavaline kuul on palju raskem kui täielikult 
muudetud kuul. Eelnevalt mainitud Nõukogude derringerit arvatakse olevat 
kasutatud Nicaragua Contra juhi Enrigue Bermudezi mõrvas. Keegi ei 
kuulnud tulistamist ja neil oli piisavalt jõudu, et tungida täielikult tema kolju 
mõlemale küljele. Kui seda kasutati, näitab see väga arvestatavat 
võimsustaset. 


Mürgikuulikeste testimine — suurepärane meetod seda tüüpi 
kuulide testimiseks on "Fackleri kasti" kasutamine. 
See on pikk puidust küna, mis sisaldab palju tõmblukuga 
kilekotte vett. Kuuli paisumine on vaid veidi suurem kui kudedes, 
samas kui kuuli läbitung on 
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umbes 1,8 korda rohkem. Katke küna ots, millesse pildistate, 
mitme kihi tugeva riide või õhukese märja nahaga. See annab 
hea rõivaste ja liha läbitungimise simulatsiooni 


MÄRKUS - selle relva tekitatud tagasilöögi määr sõltub kuuli kaalust 
ja selle kiirusest. Suure kiirusega rasked kuulid annavad sageli piisavalt tugeva 
tagasilöögi, et relv käest lüüa. Minu arvates on teil kolm alternatiivi: 1) laske 
sellel maapinnal põrkuda või varrukast üles hüpata. 2) Lisage kolvirühmale 
tagasilöögikang. See oleks umbes 3/4 tolli pikkune toekas metallist sakk, mis 
jääb vastu teie sõrme, võimaldades neil tagasilöögi absorbeerida, või 3) 
Kasutage kiireks taastumiseks kaelapaela. 
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Silent Sleeve Gun 


Bullet for Sleeve Gun 


Remnants of Lead Core 


(A 


Gelatin Cap 


Propellant/Piston Unit 
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Barrel Unit 


CAPTURED 


PISTON 
PIIRE PISTOL 


See relv töötab samal põhimõttel nagu Silent 
Sleeve Gun, kuid selle ehitamiseks pole vaja 
masinatöökoda. See koosneb täielikult torustiku 
osadest, millele lisanduvad koefitsiendid ja otsad. 
Kolvi edasi lükkav pulberlaeng kantakse kolvi enda 
sees ja see on tavaline topeltpõhine püstoli 
raketikütus. Selle süütab mudellennuki hõõgküünal, 
mis on krunditud välgupulbriga. Mürsk on lühikese 
pikkusega noolevarre laia otsaga noolepea. Noolt 
on täiendavalt muudetud, kinnitades mürgikauna. 
See kaun on valmistatud kitsa õhupalli kaelast, mida 
kasutatakse õhupalliloomade valmistamiseks. Umbes 
3/4" pikkune tükk libistatakse üle noolevarre laiapea 
lähedal. Tagaosa suletakse elektrilindi pöördega. 
Pulbri või pasta toksiin kantakse lusikaga kaunasse, 
tõmmates kaelarõngast varre küljest eemale. Surve 
kaelarõngast hoiab seda paigal. Sissetungimisel 
rullub kauna esiserv tagasi ja keerab mürki haava 
sisse. 


Osade loend 
1 veinipudeli kork või puidust tüübel, umbes 1 tolli pikk (peab 
pärast lihvimist tihedalt suure torunipli sisemusse sobituma). 
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1 3/4" (nominaalsuurus) torukork 1 

3/4" x 3" torunippel 1 3/4" 

kuni 1/8" toru reduktori 1 1/8" x 

1" torunippel (vajab ainult keermeid ühes otsas ) 1 
tükk 1" paksust 

puitu, lõigatud käepideme kujul 2 1 1/2" - 2" 
voolikuklambrid 1 hõõgküünal 1 

aku ja karp 

(peab olema vähemalt 3 volti) 1 ühepoolne, ühe 
viskega (SPST) nupp- momentlüliti Sisetoru kummist Nool 
1 metallist ketas (OD 

sama mis suure 


torunipli 


ID) 
Ehitus Kontrollige 
hoolikalt kõiki torude osi pragude või defektide suhtes. Ükski ei tohi kohal 
olla. Toru siseküljelt jääkide eemaldamiseks kasutage viili või käsiveskit . 


Asetage smirgelpaberi riba puurvardale, suruge see 
puurisse ja lihvige suure torunipli sisemust, kuni see on sile. 
Puurige väiksem torunippel noole läbimõõduni välja . 
Puurige ja koputage toru korgi keskele auk, mis sobib 
hõõgküünlaga (tavaliselt on see 1/4—32). 

Õõnestage käepide, et see sobiks lüliti, aku ja süütejuhtmetega. 
Asetage see voolikuklambrite jaoks ülaossa. 

Muutke kolvi, puurides ühes otsas pulbri laengu jaoks suure 
kambri. Kasutage metallketta liimimiseks kummitsementi , 
seejärel 2 kummiketast teise otsa. 


Kokkupanek 
1) Katke keerme torutihendajaga ja keerake väiksem 
torunippel täielikult reduktorisse. 
2) Katke reduktori keermed ja keerake see täielikult kinni 
suure torunipli peale. 
3) Paigaldage akukarp ja lüliti käepidemesse. 
Viige süütejuhtmed läbi väikese augu 


tagumine. 
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4) Keerake hõõgküünal toru korki ja keerake kork suure 
torunipli külge. 

5) Kinnitage käepide nipli külge, kasutades kahte 
voolikuklambrit . 


Laadimine 
1) Eemaldage toru kork. 
2) Lükake nool silindrisse. Täitke võlli ümbrus 
kergelt grafiidiga tolmutatud klaaskiuga. 


3. Suruge kolb suurde toruniplisse, kuni see on toru servaga 
peaaegu samal tasemel. Valage raketikütus kolvis olevasse 
kambrisse. 

4) Valage välgupulber hõõgküünlasse ja 
pitseerige see tsellofaani teibitükiga. 

5) Pl äss tilk kummitsementi noole vahele 
ja väike torunippel, et vältida selle väljalibisemist. 


6) Kruvige otsakork täielikult oma kohale. 
7) Kinnitage süütejuhtmed hõõgküünla külge. 
Nüüd on see tulistamiseks valmis. 


MÄRKUS — Märkate, et torude suurused võivad veidi 
erineda. See näib nende esemete puhul olevat norm , seega 
kontrollige iga tükki enne kasutamist hoolikalt. Põhidisaini 
saate kohandada vastavalt oma materjalidele. Püstolist tuleks 
enne kasutuselevõttu vähemalt üks kord kaugtulistada , et olla 
kindel, et gaasirõhk ei põhjusta toru plahvatust. Tulistamisel 
on oodata tugevat tagasilööki. Nool on tavalisest kuulist üsna 
raskem ja kehtivad kõik tulirelvade tagasilöögi tekitamise 
standardtegurid . Suurepärase mittetoksilise mürsu saab 
valmistada 1/4" OD terasvardast. 


Teritage otsa, kuni see näeb välja nagu teritatud pliiats. 
Kuigi varras on lennu ajal ebastabiilne, lööb see lähikaugustel 
hõlpsalt läbi enamiku pehmetest soomustest, eeldades 

muidugi piisavat kiirust. 
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ROCKET 


CROSSBOW 


See tasku on tegelikult iidse Hiina relva, eksootilise nimega 
"Singli e Cylindrica | Dar t Hidde n Up Sleeve" moderniseerimine. 


| tä Mul ei ole 
tegelikult mingit seost selle nimekaimuga, mida kasutati renessansi 
ajal Itaalias. Ma nimetan "tasku ristvibu", sest 


mulle meeldib see nimi paremini kui "Singl e Cylindrica | Dart 
Hidde n U p Sleeve”. 

Relv koosneb diivani raske seinaga plastikust (PV C või ABS) 
vannist ja tugevast survevedru, kolvi ja päästikuga ümbritsetud 
vannist. Tulistan 5 1/2 tolli pikkuse noolega, 
eemaldatava terasest peaga. Tavapärane mürk (see on 
iidse Hiina ja Marsi koodeksi rikkumine, mis reguleerib meid selle 


relva kohta) . Praktikaga on võimalik saavutada hea täpsus. 
Ma võin 


tulistada ymbes 6 rühma istus 3 0 jalgälkski detailplaan ei ole 
varustatud relvade lihtsa kujundusega. 
Mõõtmed võivad varieeruda vastavalt istme materjalile. 

Ma kasutan vastuvõtjaks d 3/4 " PVC toru , kuid kui 
soovite , saate seda seinaga metallvanni kasutadAlgselt kasutati 
messingit. = Nool sai hulluks ümmargustest bambus- või 


hakkepulkadest, kuid pole põhjust, miks te ei saa kasutada 
plastist või sarnasest materjalist.Bambus või nool töötavad väga 


hästi, kuid ma soovitan neid kasutada. Pea 


sai hulluks pikkusest riidenagist, traadist, kuumast ja haamerakust 
. The barbs were 
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need viiliti hoolikalt vormi ja teritati. Seejärel kuumutati neid kuumaks ja 
kasteti karastamiseks õlisse. Ümber pea mähiti lühike lõngajupp, et 
mürgikoormus mahuks (vt püssi nooled). Sihtmärgi harjutamiseks tuleks 
kasutada lihtsat nõelakujulist pead , kuna okastpead on peaaegu võimatu 
puidust tõmmata. Pea kinnitatakse noole külge, puurides varre sisse augu 
ja kasutades selle kinnitamiseks 1 väikest vaha. Vaha kasutamine mõne 
muu sitkema liimi asemel on nii, et haava küljest tõmmates jääb pea sisse. 
Mängige disainiga veidi. 


Variatsiooniruumi on palju. 
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BLOWGUNS 


Kõige iidsemate relvade kohta on endiselt kasutusel 
puhurrelvad. Lihtne kasutamine muudab lihtsakšikasutatava , 
on valmistatud metallist või klaaskiust, 2—6 tasu t pikk. 

Kui pikk on tema varjamisvõime ja 
vajalik ulatus. Pikem toru annab loomulikult parema ulatuse ja 
täpsuse, kuid püssipuhurit on raske kanda ja meid märkamatult 
kanda. 

Saadaval on palju kaubanduslikke mudeleid, kaliibriga 
0,38 kuni 0,50. Suurepärase kvaliteediga noolevisked on kõige 
rohkem meeldivad, kuid muul viisil on see parem teha seda, et teie 
sellest enda jälgimine on võimatu. kas peaks sundima 
loobuma All yo u nee raskest seinast sobiva-pikkusega 
alumiiniumtoru sirge tüki. Vanni pehme ots , et eemaldada pursked . 


Puuri sisemus võib olla lihvitud fin e lihvpaberi ja 
pika varda , chuckingiti na power drill ja jooksva toruga ja alla n 
the endofath. , 
Kõige tähtsam on see, et 
vann on sirge ja sujuv. 
 -Huulik on küll kasulik, kuid mitte absoluutselt 

hädavajalik. kui kasutate sobivalt modifitseeritud, siis kasutage 
doonatooli. 

Tõenäoliselt on tofa blowgu n süsteemi osa kõige olulisem 
noolevisked . Te võite olla hullunud traadist või puidust põhjaga 
paberikoonustest , plastist 
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helmed või golfimängud. Terasest nooled annavad parema 
läbitungivuse, kuid puit hoiab toksiine paremini kinni. Kõik 
oleneb käepärast olevatest materjalidest ning sihtmärgi olemusest 
ja asjaoludest. Peamine punkt on järjepidevus — sama tüüpi nool, 
sama toru hoidmine, sama mõõdetud õhupahv. Nagu püssist 
laskmise puhul, on täpsuse nurgakiviks järjepidevus. See ja 
harjutamine. Harjutades saate suurepärase täpsuse hästi 
valmistatud relvast ja nooleviskest. Katsetage erinevate 
nooletüüpide ja pikkustega, et leida endale sobivaim. Harjutage 
noolemängu tugeva ja kiire õhuga välja puhumist. See toimib 
paremini kui pikk ja ühtlane löök. 


Wire/Bead Blowgun Dart Need 

lihtsad, kuid tõhusad noolemängud on valmistatud 0,045 
kuni 062 läbimõõduga muusikajuhtmest, mis on saadaval 
enamikes hobipoodides. Kui olete väljas, külastage käsitööpoodi 
ja korjake ümmargused plasthelmed, mille läbimõõt sobib teie 
puhuripüssile, ja polüesterlõnga. Lõika traat soovitud pikkuseks, 
enimlevinud suurused on 3-6 tolli. Kuumutage traadi ühte otsa 
leegis ja kastke see helmes olevasse auku. Veenduge, et traat 
oleks korralikult keskel. 


See on ülima täpsuse jaoks oluline. See on peaaegu kõik. See 
on põhiline noolemäng, mida kasutate sihtmärgi harjutamiseks 
või väikeseks mänguks. Toksiini kohaletoimetamise süsteemina 
kasutamiseks on mõned täiustused õiged. Kasutage superliimi, 
et kinnitada ühe pikkusega lõnga ots noolevarre külge, tipust 
umbes 1/4 tolli kaugusel. Kerige lõng järgmise tolli pikkuseks 
tihedalt ümber varre, nagu pool, ja keerake ots allapoole. Lõika 
ära kõik üleliigsed osad. Seejärel võib üksikute noolenuppude 
lennuomadusi enne kasutamist kontrollida ots kuni nõela otsa, 
kuid kui ei, siis on parem jätta need tasaseks 
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sirgem kui diagonaalselt lõigatud otstega ja tundub, et see ei 
kahjusta läbitungimist. Pidage meeles — need peavad tungima 
ainult piisavalt sügavale, et toksiini sisestada. 


Traat/helmes noolemäng (selguse huvides liialdatud) 


Putic Boa 


Yam 
ki men 


Wro Snaf 


Bamboo Blowgun noolemäng 
1) Rullige paksust paberist ühe tolli pikkune koonus, mille 
läbimõõt on pool tolli. Liimige koonus kokku ja laske üleöö kuivada. 


2) Katke koonus läbipaistva lakipihustiga. Lase kuivada. 
See muudab koonuse veekindlaks ja muudab selle pisut 
vastupidavamaks. 

3) Võtke bambusest varras ja lõigake see nelja tolli 
pikkuseks. Teritage teravik väikeses pliiatsiteritajas. 
Kastke teraviku esimene veerand tolli epoksiidi sisse ja laske 
kuivada. See raskendab asja. Viimistle peene liivapaberiga. 


4) Viilige väikesed sooned, alustades umbes veerand tolli 
tipust ja ulatudes veel tolli taha. Need aitavad toksiini säilitada. 
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MÄRKUSED 
5) Torkake koonuse ots vardast läbi, kuni sisse on jäänud 
vaid umbes kolm kaheksa tolli. Lisage väikese otsiku abil 
silikoontihendit, kuni koonuse esiosa on täis, kattes vardas. Lase 
kuivada. 
6) Noolemäng on nüüd kasutamiseks valmis. 
7) Noolemängu võib mürgitada, kui kastate vagude katmiseks 
vedeliku või pasta toksiini. 
MÄRKUS - kõik noolemängu mõõtmed on vastavalt 
materjalidele muutuvad. 


Bamboo Blowgun Dan 
Paper Core 
Barboo Suower 
ja di 
B- — ASSSSAAS 25. 
A * 
Groovoa 
Soone Seal 
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